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Úvodem :


Zesilovače řady AP jsou elektronická zařízení, která umožňují zesilovat jeden stereofonní nízkofrekvenční signál. Dále je možno zesilovače použít buďto jako monobloky nebo v můstkovém zapojení. Řada AP také umožňuje sériové a paralelní zapojení a je možno také využit subsonického filtru, jež lze dokoupit. Díky své nenáročné obsluze a komfortní výbavě, ale také díky rozmanitosti různých výkonů a různých zapojení najde uplatnění  především pro PA systémy u větších  hudebních těles a diskoték. 


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technické parametry :


Výstupní výkon (20-20000Hz, THD=1%, 8()


AP-1200	2x360 W


AP-1600	2x450 W


AP-2000	2x570 W


Výstupní výkon (20-20000Hz, THD=1%, 4()                                          


AP-1200	2x540 W


AP-1600.	2x680 W


AP-2000	2x870 W


Výstupní výkon (20-20000Hz, THD=1%, 4(,můstek)


AP-1200............................................................................	1x1280 W


AP-1600	1x1680 W


AP-2000............................................................................	1x2120 W   


Frekvenční rozsah ((0.(1dB,1W,8()	20-20000 Hz


Vstupní citlivost	1.6 V


Odstup L/R (8()	( 60 dB


Odstup S/N (max.výkon,A)	( 100 dB


IMD (60 Hz,7kHz)	( 0.08 %


Tlumení	.( 300


Rychlost přeběhu	( 30 V/(s


Rozměry	483x88x444 mm


Hmotnost


AP-1200	14.5 Kg


AP-1600	15.5 Kg


AP-2000	16.5 Kg





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním zesilovače si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 








Popis ovládacích prvků, obsluha :


(Uvedený popis platí dle obrázku uveřejněného v anglické verzi návodu.)





Přední strana přístroje:


LED INDIKATOR - Řada Led diod indikující PROTECT (indikuje zpožděné sepnutí reproduktorů po zapnutí a poruchu, např. vlivem přehřátí), CLIP (signál je limitován, dochází k většímu zkreslení, dosaženo téměř max. výkonu zesilovače), SIGNÁL (indikuje přítomnost signálu), ON (indikace zapnutí přístroje). 


CHANNEL VOLUME - Regulátory hlasitosti pro levý a pravý kanál. 


RESET - Pokud se zesilovač přehřeje a elektronická ochrana vypne, tímto tlačítkem můžete zesilovač po 80 vteřinách opět zapnout. 


POWER - spínač pro zapnutí zesilovače.





Zadní strana přístroje: 


MODE SELECTOR - Přepínač, kterým nastavíte režim provozu na buď paralelní PARALEL MONO (viz. str. 6, jeden vstupní signál, jeden reproduktor, hlasitost B kanálu na minimum), stereofonní STEREO (viz. str. 5, zesilovány jsou dva různé monofonní signály), nebo můstkové BRIDGED (viz. str. 7, jeden vstupní signál, jeden reproduktor, největší výkon, hlasitost B kanálu na minimum) zapojení.


INPUTS - Konektory JACK 6.3 a XLR pro nesymetrický nebo symetrický vstup. LINK využijete pro buzení dalšího zesilovače.


OUT KONEKTOR - Konektory SPEAKON pro připojení reprosoustav. 


SUBSONIC FILTER - Přepínač pro zapnutí subsonického filtru, který signál frekvenčně omezí zdola na 15 Hz se strmostí 12dB / oct. 


MODULE SELECTOR - Přepínač pro zapnutí subwooferového filtru, jeli v zesilovači zapojen. Modul subwooferového filtru je možné dokoupit.


SUB WOOFER MODULE - Schránka pro modul subwooferového filtru. Je-li zapojen, je možné vybrat ze 4 dělících frekvencí a to 80, 100, 120 a 140Hz při strmosti 18dB/Okt.


AC IN - Kabel pro připojení do sítě 230V / 50 Hz. 





Zesilovače JEIL


AP-1200, 1600, 2000











