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Úvodem :


Dostává se Vám do rukou aktivní automatická anténa EA 48 nebo EA 46. Tyto antény jsou určeny pro příjem AM i FM, přičemž automatické vysunutí vlastní teleskopické antény je ovládáno zapnutím autorádia. Model EA 48 navíc v sobě zahrnuje VF zesilovač pro zesílení přijímaného signálu. Montážní hlavy jsou uzpůsobeny k montáži do většiny typů aut.


Naše firma Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace :


	napájení	12 V DC


	výstup	koaxiální kabel 1,4 m včetně konektoru


	vysunutí	mechanické, servomotorem


	zastavěná hloubka	350 mm





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním antény si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Používejte pouze předepsaného napájení. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 


Instalace:


Anténa je určena pro montáž do přední nebo zadní části automobilu, přičemž délka koaxiálního kabelu odpovídá umístění v přední části vozidla. Používáte-li již neautomatickou anténu je nutné tuto zdemontovat a na její místo nainstalovat dle následujících pokynů automatický typ, to platí za předpokladu, že chcete automatický typ nainstalovat na místo starého typu.


Vyvrtejte otvor ( 22 mm v místě nové antény.


Okolí otvoru pečlivě očistěte, jelikož montážní hlava musí být vodivě spojena s karosérií vozidla.


Na spodní část antény nasaďte odvodňovací hadičku (viz. Obr. 1)


Podle Obr. 1 anglické verze návodu rozložte montážní hlavu.


Anténa se instaluje zespodu blatníku automobilu, jednotlivé části montážní hlavy nasazujte postupně dle obr. 1 anglické verze návodu.


Montážní hlava umožňuje nastavení požadovaného úhlu sklonu mezi anténou a blatníkem - nastavte požadovaný sklon.


Dotáhněte montážní hlavu a zkontrolujte, zda-li montážní hlava je vodivě spojena s karosérií. pro jistotu můžete zapojit na nejbližší možné místo černý vodič, který anténu ukostří.


Červený, zelený a koaxiální vodič protáhněte do interiéru automobilu. Možná, že budete muset vyvrtat otvory ( 16 mm.


Elektrické propojení


Zelený vodič napojte na spínací výstup autorádia, obvykle je tento označený jako „antenna lead“. V případě, že tento výstup rádio neposkytuje, je potřeba použít relé popř. jiného zapojení. Zde Vám poradí Váš autoservis.


Červený vodič zapojte na kladný pól autobaterie, nebo na spínací skříňku - zapalování. Je vhodné tento přívod jistit pojistkou 5 A.


Černý vodič je napojen (ukostřen) na karosérii automobilu.





Údržba:


Anténu je potřeba cca 1 měsíčně čistit a mazat ve vysunutém  stavu. Je-li anténa vysunuta, namažte teleskopický prut a několikrát vypněte a zapněte autorádio. Tím pádem se bude zatahovat a vysunovat anténa a jednotlivé články se namažou. Rovněž je třeba teleskopický prut udržovat v čistotě.


Nezapomínejte, že je třeba anténu zatáhnout, myjete-li automobil, jste-li na myčce, v garáži a pod., kdy hrozí zlomení teleskopického prutu.








Automatická anténa


EA 48, EA46











