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Úvodem :


V ozvučovací praxi se často můžete setkat s potřebou ozvučení rozlehlých prostor jako jsou úřady, banky, pracovní prostory, nemocnice, školy, restaurace, prodejny a samozřejmě i jiné i externí prostory. K realizaci těchto systému budete potřebovat jako hlavní část rozhlasovou ústřednu JEIL JPA 1120 či 1200. V případě, že systém je výkonově náročný, je dobré použít koncové zesilovače, např. JEIL JPA 480, 240 , 2240, 4240. Zde popsané rozhlasové ústředny vynikají vysokým komfortem obsluhy s možností modulární koncepce zdrojů signálů. K doplnění funkcí této ústředny Vám můžeme nabídnout zdroje signálu - moduly (viz. technická specifikace), jakož i přepážkové mikrofony. 


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace:


�
- 4 výstupní okruhy, které lze navzájem nezávisle spínat


- vstup pro připojení telefonní linky


- výstup pro nahrávání a externí výkonový zes.


- možnost regulace úrovně jednotlivých vstupů


- zabudována siréna (s nebo bez vibráta) a gong 


- indikace úrovně výstupního signálu pomocí LED


- možnost dálkového spínání napájení


- plynulé zapnutí nouzového akumulátorového napájení (šetří akumulátory)


- volitelný modul tuneru (JTP10), modul kazetového magnetofonu (JCP10), modul kombinovaný (JCR10 = JTP10 + JCP10), modul CD přehrávače (JCDP10), nebo sampleru (JDM10 A) jakožto zdroje signálu


- výstupní výkon 120 W (JPA 1120) nebo


 200 W (JPA 1240)


- výstupní úrovně 100 V a pro 4 (.


- frekvenční rozsah 80 Hz  -15 kHz (-3 dB)


- napájení AC 230 V / 50 Hz, DC 24 V


- chlazení regulovaným ventilátorem


- proudová, výkonová a tepelná ochrana


- zabudován dolnopropustný filtr


- rozměry 430 x 110 x 320 mm


�
Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním této ústředny  si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 


Popis ovládacích prvků, obsluha :


(dle obr. na str. 2 anglické verze návodu)


Spínač provozu ústředny. 


Regulátor celkové hlasitosti.


Regulátor „výšek“ frekvenčního korektoru pro celkový výstupní signál.


Regulátor „basů“ frekvenčního korektoru pro celkový výstupní signál.


Podle toho, jaký zdroj signálu jste přepnuli na zadní straně přístroje, nastavujete zde vstupní úroveň (hlasitost vstupu).


Regulátor úrovně vstupů 2 - 4.


Regulátor úrovně vstupu 1.


Vstupní konektor Jack 6.3 pro vstup č. 1.


Tlačítko pro sepnutí elektronického gongu.


Zde spouštíme sirénu, můžeme si vybrat z kolísavého a stálého typu.


Každá výstupní zóna má spínač. Zamáčknutím spínače ALL provedeme připojení všech zón.


Indikátor výstupní úrovně. Hlasitost udržujte v takových mezích, aby příliš neblikaly červené LED diody.


Místo pro instalaci modulu dalšího zdroje signálu.


(Další body jsou nyní vysvětleny dle obr. na st. 6 anglické verze návodu:)





Koncovka pro připojení hlavního napájení 230 V / 50 Hz.


Přepínač výstupní impedance ústředny. Zde zvolíte jaký rozvod používáte, přičemž obvykle v českých zemích se používá 100 V úroveň.


Svorky pro připojení záložní baterie 24 V.


Místo pro pojistky hlavního 230 V / 50 Hz (3 A / JPA1120, 4 A / JPA1200) a záložního 24 V (10 A / JPA 1120, 20 A / JPA 1200).


Terminál pro připojení antény. Jedn. antény jsou přibaleny u modulů zahrnujících tuner (např. JCR-10 a JTP-10).


Terminál, kde je výstup z tuneru (je-li instalován) a tento výstup nepodléhá nastavování hlasitosti na předním panelu ústředny. Tento výstup použijete na napojení do Vašeho telefonního systému (podkresová hudba).


Je-li tento terminál vyzkratován, ozve se gong. Tímto způsobem lze provádět oznámení pomocí přepážkových mikrofonů. na dálku tak vlastně spínáte gong.


Do tohoto vstupu připojte telefonní linku (Vyzváněcí tón je možné slyšet v reproduktorech).


Vstupní konektory pro vstupy 2 - 4.


Jakmile jsou ostatní signály umlčeny díky vstupu MIC1, nebo siréně, nebo gongu, pak tímto regulátor nastavíte velikost umlčení.


Přepínač citlivosti vstupu, závisí jakou úroveň hodláte připojit.


Stereofonní vstupy s úrovní PHONO nebo LINE.


Přepínač citlivosti vstupu PHONO/LINE, závisí jakou úroveň hodláte připojit.


AMP IN - vstup z jiného zdroje signálu. Po zasunutí Jacku se odpojí samotná ústředna a nyní je její koncový zesilovač napojen na externí zdroj signálu. PRE IN - výstup linkové úrovně pro další výkonové zesilovače. Zde můžeme např. zapojit koncový zesilovač JPA 480.


Svorka pro připojení uzemnění a kostry gramofonu. Slouží pro zmenšení úrovně rušivých napětí (brum).


Výstupy pro jednotlivé zóny. Výstupní impedance je 83 ( / 100 V / JPA 1120 nebo 50 ( / 100 V / JPA 1200.


Propojování modulů


Samotné moduly napojujeme prostřednictvím signálových (šedý vodič stíněný, popř. hnědo-černé trojice vodičů), datových (plochý šedý kabel) a napájecích (červeno černá trojice) kabelů.  Samotné kabely napojujeme dle zásuvek a zástrček na plošných spojích do nejbližšího místa. Kabely tak není možné přehodit. Ideová schémata pro zapojení modulů JTP-10 a JCP-10 naleznete na str. 8 anglické verze návodu.


Rozhlasová ústředna JEIL 


JPA 1120, 1200











