


�� VLOŽIT CDraw5  ���


�
Úvodem :


Koncové zesilovače JEIL JPA 480, 240C, 2240C a 4240C jsou výkonové zesilovače vhodné k buzení a výkonovému doplnění rozlehlejších 100 V rozvodů jež používají velké výrobní závody, městské rozhlasy a pod, přičemž modely 2240 a 4240 jsou vícekanálové typy. Vyskytne-li se potřeba většího výkonu, doporučujeme použít více zesilovačů. Vzniklý systém je pak spolehlivější a bezpečnější než při použití zesilovače jediného s vyšším výkonem. Tyto typy zesilovačů jsou řešeny jako zapojení s výstupním toroidním transformátorem a na vstupu zesilovače se nachází filtry jež zužují přenášené frekvenční pásmo, které je jinak zbytečně široké - jsou tak respektovány frekvenční ztráty v převodních transformátorech a samotné vlastnosti reproduktorů. S výhodou tyto zesilovače napojíte na ústředny JEIL JPA 1120A a 1240A čímž velmi komfortní a zároveň výkonný systém 100 V ozvučování.


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace (JPA-120B-240B-480) :


�
- regulované chlazení ventilátorem


- výstupní a napájecí toroidní transformátory


- tepelná, zkratová a tepelná pojistka


- plynulý náběh napájení


- regulátory vstupní úrovně


- indikace signal, clip, power, protect, 


- vstupní citlivost 1,23 V


- výkon	JPA 480: 1x 480 W rms


JPA 240C:  1 x 240 W rms


	JPA 2240C: 2 x 240 W rms


	JPA 4240C: 4 x 240 W rms


- zátěž - nízkoimpedanční a v systému 70 V nebo 100 V 


- frekvenční rozsah


JPA 480C: 37 - 17 000 Hz


JPA 240C: 30 - 20 000 Hz


	JPA 2240C: 35 - 20 000 Hz


	JPA 4240C: 55 - 17 000 Hz


- odstup S/N 


	JPA 480C: 	 >90 dB/A


JPA 240C: 	 >90 dB/A


JPA 2240C:	>100 dB/A


JPA 4240C:	>100 dB/A


- THD < 3%


- dolnopropustný filtr 400 Hz 


- napájení 230 V / 50 Hz


- rozměry


JPA 480C: 483x88x370 mm


JPA 240C: 483x88x370 mm


	JPA 2240C: 483x88x374 mm


	JPA 4240C: 483x133x377 mm


- možno instalovat do 19“ RACK stojanu


- hmotnost 


JPA 480C: 16,2 kg


JPA 240C: 12,5 kg


JPA 2240C: 18 kg	


JPA 4240C: 28 kg
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Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním zesilovače si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení a zátěže. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 


Popis ovládacích prvků, obsluha :


Na čelní straně naleznete:


Hlavní vypínač


Regulátor výstupní úrovně


Indikátory se liší podle verze modelu: PROT - svítí při zpožděném zapnutí výstupu po zapnutí a je-li přístroj přetížen, TEMP indikuje přehřátí, CLIP - ukazuje, zda signál již není limitován, je - li překročen max. úroveň výst. napětí a zkreslení. PWR - indikuje zapnutí přístroje. Zesilovače dále mohou být vybaveny LED indikátory úrovně.


Na zadní straně zesilovače naleznete:


Vstupní konektory XLR a šroubovací pro připojení vstupního signálu. LINK použijeme pro napojení dalších výkonových koncových zesilovačů.


Hornopropustný filtr 400 Hz. Jedná se o filtry, jež zužují přenášené frekvenční pásmo, které je jinak zbytečně široké - jsou tak respektovány frekvenční ztráty v převodních transformátorech a samotné vlastnosti reproduktorů.


Monitor - zde zesilovač poskytuje úroveň odpovídající nastavení regulátoru hlasitosti. Je to v podstatě další výstup LINK s tím, že nyní je započítán i regulátor hlasitosti.


Připojení výstupního 100 V okruhu reproduktorů. Jednotlivé impedance a úrovně jsou vyobrazeny v angl. verzi návodu. Je možné sériové zapojení několika zesilovačů za účelem zvýšení poskytovaného výkonu. Schéma naleznete v angl. verzi na str. 5 a 6.


DC POWER - přípojné místo pro bateriové záložní napájení DC 24 V.


AC POWER - přípojné místo pro síťové napájení 230 V / 50 Hz.


ROUTING SWITCH - zde sepněte jednotlivé kanály, které budete používat.





Propojení více zesilovačů:


 Dle strany 5 angl. verze návodu můžeme použít více koncových zesilovačů za účelem zvýšení poskytovaného výkonu:


Propojení sériové - Obr. 2 - vstupy spojeny prostřednictvím konektorů LINK. Jednotlivé výstupy spojeny sériově.





Určení požadovaného vý
