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Úvodem :


Power mix CSP-801 je elektronické zařízení, které umožňuje  směšovat a zároveň zesilovat 4 monofonní nesymetrické nebo symetrické vstupy a 2 stereofonní vstupy. Díky své nenáročné obsluze a komfortní výbavě najde uplatnění  především pro ozvučování do zkušeben menších hudebních těles, ale také díky zabudovanému zesilovači například pro buzení odposlechů.


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technické parametry :


�
Výstupní výkon RMS	2 x 35W / 4(


Výstupní úroveň RECORD	0,775 / 600 (, max. 9 V


Výstupní úroveň sluchátkového výst.	7V / 220(


THD	0,05 %


Frekvenční rozsah	20 - 20 000 Hz / ( 0,5 dB


Odstup S/N vstupu MIC	70 dB


Odstup S/N vstupu PHONO	70 dB


Odstup S/N vstupu CD/LINE	80 dB


Příkon	110 W


Rozměr	250x120x250 mm


Hmotnost	2.7 kg





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním mixážního pultu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 
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Popis ovládacích prvků, obsluha :


 Uvedený popis platí dle obrázku uveřejněného v anglické verzi návodu.





MIC - symetrický vstup pro mikrofon XLR.


LINE IN - nesymetrický vstup JACK 6.3.


TRIM - Regulátor nastavení vstupní citlivosti pro patřičný vstup.


HIGH (12KHz) - Regulátor nastavení výšek v rozsahu +15dBa-15dB.


LOW (80Hz) - Regulátor nastavení basů v rozsahu +15dBa-15dB.


AUX (POST) - Regulátor úrovně do efektové cesty.


PAN - Regulátor panoramy, kterým můžete nastavit plynulý přechod z levého do pravého kanálu.


LEVEL - Regulátor výstupní úrovně příslušného vstupu.


CONNECTORS (CH5-8) - Konektory CINCH pro stereofonní vstup.


INSTRUMENT/PHONO - Přepínač kterým nastavíte, zda-li je připojen gramofon nebo jiný zdroj stereofonního signálu.


TRIM - Regulátor vstupní úrovně příslušného vstupu.


MASTER MIX (OUT) - Konektory JACK 6.3 mono pro hlavní nezesílený výstup.


FX RETURN (IN) - Konektory JACK 6.3 mono pro návratový signál z efektového zařízení.


AUX (OUT) - Konektor pro vyslání signálu do efektového zařízení.


HEADPHONES - Konektor pro sluchátka.


48V PHANTOM POWER - Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí patřičné funkce, která přidává do mikrofonních vstupů napětí 48V.


POWER AMP MIX/MON - Určuje jaký signál je dodáván do výstupního zesilovače. Je-li zamáčknut, tak namísto smíchaného signálu je dodáván do zesilovače signál monitor jehož úroveň se nastavuje potenciometrem „MONITOR AMP./PHONES“.


FX RETURN LEVEL - Regulátor úrovně z efektového zařízení.


REC A PLAY - Konektory CINCH pro vstup a výstup např. pro magnetofon.


TAPE LEVEL - Regulátor nastavení vstupní citlivosti pro magnetofon.


METERING - Led diody peak ukazují přebuzení výstupního signálu a signálové diody výstupní signál.


MASTER TAPE/PHONE - Přepínač určující zda-li do výstupu bude přepojen magnetofon.


MASTER MIX VOLUME - Regulátor maximálního vybuzení zesilovače.


HEADPHONES VOLUME - Regulátor nastavení hlasitosti pro sluchátka.


POWER AMP OUTPUTS - Konektory JACK 6.3 mono pro výstup se zesilovače.


ON/OFF SWITCH - Přepínač pro zapnutí přístroje.





Veškeré nemikrofonní vstupy jsou realizovány jako stereofonní, tudíž je nutno signálové zdroje připojit oběma kanály. 


V případě že mixážní pult nefunguje (nesvítí VU METRS, na výstupu není žádný signál) zkuste vyměnit hlavní pojistku, jenž jistí napájecí část mixážního pultu.


Vstupní citlivost nastavíme tak, že výstupní regulátor nastavíme na 0 dB, vstupní regulátory cca. na 3/4 a citlivost nastavíme  na takovou úroveň, aby VU METERS ukazovaly průměrně -2 dB. Nyní již regulujeme vstupní hlasitost pouze regulátory ad 8. Špatně nastavená vstupní citlivost se projevuje jako zkreslený výstupní signál (příliš vysoká hod
