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�Úvodem :

Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou 
LOGOMASTER - světelný efekt. 
T
ento
 
světelný efekt využijete jako reklamní poutač a doufáme, že přiláká velké množství Vašich nových zákazníků.
 Samotná i
n
stalace je velice jednod
u
chá a n
á
sledná man
i
pulace s 
efektem
 nabývá díky možnosti natáčení 
na variab
i
litě. Děkuj
e
me, že jste si vybrali právě výrobek fy. DEXON, a pevně věříme, že s ním budete plně spok
o
jen.




Technické 
parametry:






Napájecí napětí
:
	
230V/50Hz



Světelný zdroj:  
	
ENH 120V/250W 



Příkon
:  	
260W



Pojistka:	
T3, 15A


Hmotnost:	
5 kg


Rozměry:	
340x190x190 / mm/


Všeobecné podmínky  :

Před zprovozněním
 světelného efektu
 si pozorně prostudujte celý návod k p
o
užití. N
i
kdy přístroj ne
u
mývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění n
e
po
u
žívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vl
h
kostí nebo magneti
c
kým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je z
a
jištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného nap
á
jení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Už
i
vateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. 
Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou úby
t
ku napětí, zvýšeného rušení 
či 
dokonce 
požáru
.  





Instalace :



Zařízení neinstaluj
te na místa s mechanickými otře
sy,vysokou pra
š
ností, nebo vysokou 
teplotou. V 
případě použití
 v ex
teriéru, je nutno vybavit 
přístroj
 zvláštním kr
y
tem,který na požádání do
dáváme.
 
Zařízení může být instalováno v libovolné poloze bez vlivu na jeho
 
 funkci. Při montáži je nutné zajistit přístup vzduchu k 
ventinlátoru a
 vě
tr
a
cím otv
o
rům tak, aby nebyly 
něčím
 překryty např.záclonou.
 Zároveň musí být d
o
držena bezpečná vzdál
e
nost od stavebních hmot
 
 min. 50
 
cm se stupněm hořlavosti B C1 a C2. Od stave
b
ních hmot 
se stupněm
 hoř. C3 musí být 
vzdálenost
 min. 1m
.
 
Napájecí napětí nesmí být po
u
žito jiné, než je uved
e
né na výrobním
 
štítku. Zároveň je nutné dbát na to, aby síťový př
í
vod byl zcela v pořád
ku, zásuvka aby byla dostatečně dimenzována na p
o
třebnou zátěž. Pří
vod nesmí být ohýbaný, vedený 
přes
 ostré hrany, ani vystavovaný m
e
chanickému pn
u
tí. Při vytahováni síťového přívodu
 
ze zásuvky vyt
a
hujte
 
 přívod v
ý
hra
d
ně za vidlici. Nedotýkejte se přívodu mokrými rukami. Při
 
 nedodržení těchto podm
í
nek může vzniknou požár, nebo úraz.
 
Do ventilačních otvorů nesmí být strkány žádné pře
d
měty. Je nutné
 
dbát aby do přístroje nevnikla voda, nebo jiná kapalina, která by mohla
 
být příčinou požáru, nebo úrazu el. proudem.
 
 












Údržba:



Na 
čistění
 zařízení nepoužívejte rozpouštědla, nebo jiné
 
chemikálie.
 
 P
o
užívejte vždy jen jemný hadřík mírně navlhčený
 
v mýdlovém roztoku.
 
 Nesmí se použít prášky s brusným účinkem.
 
Zařízení čistíme vždy po v
y
po
jení ze sítě a znovu je
j
 připojíme až po 
úplném
 vysušení.
 
 






Servis:



Při výskytu poruchy se vždy obraťte na prodejce.
 
Nikdy se nepo
koušejte odstranit příčinu poruchy sami.
 
Výměnu světelného zdroje pro
vádějte vždy po odpojení přístroje ze sítě.
 
     Před první instalací 
zkontrolujte
, zda ned
o
šlo k poškození přepravou
 
např. mech. defo
r
m
a
ce, rozbití optiky a pod.
 
Poškozený 
přístroj
 nikdy
 
nepřipojujte k síti .
 





Instalace světelného zdroje:



Přístroj je dodáván bez světelného zdroje - žárovky,
 
tuto je nutno před
 
 prvním 
použitím
 instalovat. Nedoporučujeme provádět transport 
přístroje
 
s instalovaným světelným zdr
o
jem  neboť při otřesech hrozí snížení
 
svítivosti
 žárovky. Pro instalaci doporučujeme po
u
žít světelný zdroj
 
těchto typů ENH 120V/250W GX5,3/ OSRAM, PHILIPS,GE/
 



Postup:
 



1. Zkontrolovat, zda je přístroj odpojen ze sítě
 



2. Odšroubovat zajišťovací šroubky krytu a uvolnit kryt
 



3. Žárovku zasuneme do patice, přičemž vždy dbáme na to, abychom žárovku
 
nechytali holou rukou, ale vždy použili ochranný obal např. suchý hadřík
 


4. Přesvědčíme se
, že žárovka je správně nainstalována, uzavřeme kryt a
 
zašroubujeme.






LOGOMASTER

světelný efekt











