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Úvodem :


Vážený zákazníku, právě jste si zakoupil stavebnici reprosoustavy řady Maestro, které patří k tomu nejlepšímu, co naše firma v oblasti HiFi stavebnic může nabídnout. Reproduktorové soustavy Maestro 90, které vzniknou složením kompletní stavebnice patří mezi soustavy středních výkonů. Přednostmi těchto reproduktorových soustav jsou kvalitní zpracování ozvučnice, kvalitní reproduktory a především opravdu věrný zvuk, jehož frekvenční spektrum je maximálně vyrovnané, což předurčuje tuto soustavu k poslechu především akustické a klasické hudby. 


K mání je vždy stavebnice „elektro výbavy“, která zahrnuje reproduktory, bassreflexové nátrubky, atd. Jelikož jsme si vědomi toho, že si můžete skříň sestavit svépomocí, nabízíme Vám i materiál ke stavbě ozvučnice zvlášť. Ten si objednáváte po jednotlivých položkách, někdo z Vás si nebude např. objednávat potahovou tkaninu, neboť si nechá skříně odýhovat. Dle vlastních záměrů si tímto způsobem vyberete potřebný materiál. Díky kvalitním středobasovým reproduktorům s polypropylénovými membránami a výškovým reproduktorům s textilní kalotou vzniká velmi zdařilý HiFi komplet, za který se nebudete určitě stydět. 


Doufáme, že s našimi reprosoustavami budete maximálně spokojen, a rovněž Vám přejeme příjemně strávené chvíle při poslechu oblíbené hudby prostřednictvím reprosoustav Maestro.


Popis stavebnice Maestro 90:


�
- dvoupásmová, s bassreflexovou ozvučnicí


- výkon 50 / 70 W


- impedance 4 (


- citlivost 86 dB / 1W, 1m


- frekvenční rozsah 45 - 20 000 Hz, za předpokladu dopor. objemu


- doporučený objem 43 l


- stavebnice obsahuje středobasové reproduktory s polypropylenovou membránou, bassreflexové nátrubky pro doporučený objem, 2-pásm. výhybky, výškové reproduktory s textilní kalotou kategorie High-End, připojovací pozlacené terminály, pozlacené jehlové nožky, okrasné rámečky pro bas. rep. a spojovací materiál pro pár reprosoustav.


�
K výrobě páru vlastních skříní si můžete navíc objednat:





�
- Sada DTD desek k výrobě 2 skříní o rozměrech 260 x 320 x 850 mm, tloušťka stěn 22 mm, včetně levo-pravé vnitřní výztuhy. V čelní a zadní stěně jsou vyhotoveny všechny otvory pro montáž reproduktorů a připojovacího terminálu. Včetně spojovacího materiálu.


Kat. č.: 20 115 / sada


- Potahová tkanina k očalounění skříní - černý melír, objednejte  2,2 m. Kat. č.: 12 379 / m


- Potahová tkanina k očalounění 2 čelních stěn - bílo-šedý melír, objed. 0,5 m. Kat. č.: 12 378 / m


- Tlumící rouno k vytlumení skříní, objednejte 1 m. Kat. č.: 12 361 / m


- Lepidlo čalounické 81063 pro nalepení potahové tkaniny a tlumícího rouna. Kat. č.: 12 387 / 1 kg


- Lepidlo stolařské pro sklížení DTD přířezu, 0,3 l.


Kat. č.: 12 118 / 0,3 l


�
Popis konstrukce :


Reprosoustava je vyrobena z dřevovláknitých desek DTD. Přední hrany jsou zaobleny - vyrovnáváme tak směrovou charakteristiku, která je jinak nevyrovnaná díky difrakci zvukové vlny. Ozvučnice je vytlumená tlumícím rounem a bassreflexový nátrubek je zaoblen z obou stran, to proto, aby jsme minimalizovali turbulentní proudění vzduchu při vyšších hlasitostech. Středobasové reproduktory mají polypropylénovou membránu s polygumovým závěsem, který vykazuje vysoké hodnoty tlumení, naproti tomu výškový reproduktor má textilní kalotu, jenž vykazuje perfektní impulzní odezvu. 


�
Výkres pro sestavení ozvučnice a její očalounění:
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Postup sestavení ozvučnice :	


Ustavte jednotlivé desky DTD, dle výkresu uvedeného dále.


Pozor, hodláte-li reprosoustavu čalounit, je třeba čelní stěnu zúžit. Ta je standardně nařezána pro reprosoustavu, kde není předpoklad čalounění, ale dýhování.


Označte rozteče pro vrtání děr ( 4 pro vruty 3,9 x 45 (asi po 15 cm) na okrajích desek. Tyto díry budou sloužit pro vruty, pomocí kterých reprosoustavu sešroubujte. Místo šroubů je možné použít kolíkování, pak je třeba upravit průměry děr.


Provrtejte desky, dle naznačených roztečí.


Na kraje desek naneste stolařské lepidlo - na obě stykové plochy.


Nyní sešroubujte celou ozvučnici, všechny stykové plochy musí být taktéž slepeny. 


Pokud budete ozvučnici čalounit, pak čelní stěna se instaluje očalouněná.


Budete-li ozvučnici čalounit potahovou tkaninou, pak po zaschnutí lepidla a celkovém sešroubování ozvučnice sražte vnější hrany skříně - rádius 5mm.


Nakonec instalujeme levo-pravou střední výztuhu.


Postup čalounění ozvučnice:


Ustřihněte pás potah. tkaniny 420 x 2200 mm. Konkrétní míry všech střihů jsou naznačeny ve výkresu.


Na spodní stěnu (podstavu) sestavené ozvučnice si narýsujte střed (viz výkres).


Na polovinu spodní stěny naneste čalounické lepidlo.


Potahovou tkaninu položte na tuto část, tak, že musí přesahovat kousek dopředu (viz řez A-A výkresu) a vzniklý přebytek zůstává na zadní stěnu. Tedy potahová tkanina je zahnuta na přední i zadní stěnu.


Potahujte postupně všechny stěny, tak jak naznačují šipky ve výkresu. Postupně nanášejte lepidlo.


Položte ozvučnici na zadní stěnu a dočalouněte přední hrany (viz řez A-A výkresu).


Přilepte přečnívající potahovou tkaninu také na zadní stěnu.


Ustřihněte pás 220 x 850 mm. Toto je pás, který budete vsazovat na zadní stěnu.


Opět si ujistěte míry střihů dle výkresu. Pás 220 x 850 vlepte a ihned odřežte přebytky, které se překrývají. Znovu podlepte.


 Na čelní stěnu nalepte světlou potahovou tkaninu 200 x 820 mm, po zaschnutí odřežte přebytky.


 Vlepte bassreflexové nátrubky, vždy dva proti sobě, čímž vznikne oboustranné zaoblený nátrubek. 


 Celou ozvučnici vylepte tlumícím rounem, včetně levo pravé výztuhy.


 Před vsazením přední očalouněné stěny polepte boční stykové plochy (pouze na bočních vnitřních stěnách ozvučnice) aby došlo k lepšímu zatěsnění. Vsuňte přední stěnu tak, aby byla zapuštěná 5mm.


 Vsazenou přední stěnu zajistěte hřebíky, které zaražte tak aby byly zapuštěny pod úroveň potahové tkaniny. Blíže je to naznačeno v detailu výkresu.


 Po dokončení čalounění celou ozvučnici vyčistěte.


Postup instalace stavebnice:


K montáži reprosoustav  budeme potřebovat především křížový šroubovák, trafopáječku, cín, kalafunu, nůž, metr a kleště. 
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Bassreflexové nátrubky musí být pevně osazeny tak, aby nebyly v otvoru volné. Ke zvýšení pevnosti lze basreflexové nátrubky přilepit (těsně za lemem), jejich délku  není potřeba upravovat. Dále přikročíme k elektrickému propojení výhybky. Výhybka je spojena s reproduktory a připojovacím  terminálem. V případě, že požadujete delší vodiče k reproduktorům, pak je připájejte k výhybce tak jak naznačuje další obrázek a dávejte přitom pozor na polaritu.


Na další straně uvádíme pro úplnost schéma výhybky.


�


Přišroubujte výhybku přesně naproti spodního basového reproduktoru (jeho otvoru) na zadní stranu ozvučnice.


Nyní přikročíme k zapájení terminálu (svorkovnice) a jejímu přišroubování příslušnými šroubky. Polarita obou reprosoustav (polarita připojení terminálu) musí být shodná (+ patří červené svorce a označené barevné žíle propojovacího vodiče). 


Dalším krokem je pájení a montáž reproduktorů. Postupujeme shora dolů, basový reproduktor, za kterým je výhybka, pájíme jako poslední. Vždy prostrčíme příslušný vodič (dvoulinku) otvorem, napájíme jej (doporučujeme pod terminál reproduktoru podložit kus papíru, abychom při pájení nepoškodili membránu reproduktoru) a dbáme na polaritu ( + patří + reproduktoru a označené žíle vodiče). 


Nakonec daný reproduktor přišroubujeme přes rámeček příslušnými šroubky. Máme – li namontovány všechny reproduktory, nalepíme firemní štítek.


Nakonec reprosoustavu přezkoušíme, doporučujeme použít testovacího CD, které naleznete v nabídce fy. DEXON.


Všeobecné podmínky provozu:


Před  instalací a připojením reproduktorových soustav si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy skříň reprosoustavy neumývejte lihem, ředidly či jinými agresivními látkami. K čištění povrchu doporučujeme používat měkký hadřík a prostředky určené k čištění nábytku. Zbytečně reprosoustavu nevystavujte přímému slunci nebo naopak mrazu - hrozí nebezpečí poškození membrány nebo kmitajících systémů reproduktorů, na škodu je rovněž prašné prostředí. Příliš vysoká vlhkost může způsobit zhoršení dynamických vlastností, v krajním  případě poškození membrány. Nedopusťte, aby se do vnitřních prostor reprosoustavy dostaly cizí předměty, které by mohly poškodit vnitřní elementy. Používejte zesilovače s takovým výkonem, který bude zaručovat bezpečný provoz jak pro reprosoustavy tak i pro zesilovač. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zničení zesilovače. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do zapojení výhybky, do reproduktorů atd., což může být v konečném případě důvodem ke ztrátě záruky. Zásadně nerozpojujte svorkovnici, či jinak nezasahujte do kabeláže za provozu zesilovače. Reprosoustava je zdrojem magnetického pole, které může být nebezpečné televizní obrazovce.


�


Instalace a připojení reprosoustav :


Správná instalace reproduktorové soustavy je bezesporu nejdůležitějším krokem k získání  věrné reprodukce akustické nahrávky. Našim úkolem je rozmístit reprosoustavy tak, aby jsme z našeho poslechového prostoru udělali něco, co se bude blížit ideálu. Největším nepřítelem je nábytek - nejenže neumožňuje ideální rozmístění soustav, ale navíc zapříčiňuje odrazy zvukových vln a rezonance.


�


�


 Aby bylo dosaženo opravdu věrné reprodukce je zapotřebí soustavu umístit tak, aby výškový reproduktor byl ve výšce uší při běžném poslechu. V případě regálové reprosoustavy nezbude nic jiného než soustavu umístit na stojan. Současně je třeba dávat pozor na dostatečnou vzdálenost soustav - jsou-li reproduktorové soustavy příliš blízko sebe, zužuje se stereofonní báze a tím i levopravá lokalizace hudebních nástrojů. Optimální je vzdálenost 2,5 ÷ 3 m. Ozvučnice soustavy zároveň musí být dostatečně vzdálená od stěny (min 30 cm) a před reproduktorovou soustavou nesmí být žádné překážky. Soustavu zásadně neumísťujte do poliček na skříňky a pod. Někdy se může stát, že poslechová místnost nebude zrovna obdélník. I v tomto případě existuje řešení, které  je vyobrazeno na následujících obrázcích. 


�


�


�





Soustavu je dobré rovněž umístit na odhmotňovací jehly, které zamezí pronikání  basových rezonancí do podlahy. Jelikož  reprosoustava Maestro 90 (v regálové podobě) je využitelná i jako efektová v domácím kinu, doporučujeme použít kloubové úchyty, které dovolí požadované nasměrování soustavy k divákům. 


Reprosoustavy se připojují k zesilovači pomocí svorkovnice (zezadu reprosoustavy). Důležité je dodržet stejnou polaritu u obou reprosoustav (červená = (), aby soustavy byly sfázovány. Vzhledem k výkonu soustavy doporučujeme použít vodič s minimálním průřezem 2,5 mm2. Při provozu dávejte  pozor na vysokotónový reproduktor - častou příčinou jeho zničení, bývají silně zdůrazněné vysoké kmitočty.





Doufáme, že za pomocí tohoto návodu se Vám zdárně podařilo sestavit a zprovoznit reprosoustavu Maestro 90. Přejeme Vám hezké chvíle při poslechu hudby prostřednictvím reprosoustavy Maestro 90.
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Stavebnice reprosoustavy Maestro 90











