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Úvodem :


PA2000BM je stereofonní výkonový zesilovač pro hudební skupiny a diskotéky. Je vyroben s technologií BIFET. V zesilovači jsou použity jak tranzistory řízené polem, tak i tranzistoru bipolární, za zmínku jistě stojí i transformátor speciální konstrukce, aktivní chlazení, ochranné obvody aj. S ohledem na výkon zesilovače doporučujeme používat reprosoustavy s výkonem nad 400 W / kanál. Ozvučování je možné provádět prostřednictvím kompaktních, odposlechových, dvoupásmových, ale hlavně i subwooferových reprosoustav. Dále je možné zesilovače použít i v můstkovém zapojení. Díky své nenáročné obsluze a komfortní výbavě,ale také díky rozmanitosti různých výkonů najde uplatnění  především pro ozvučování diskoték, hudebních klubů, ale také větších hudebních těles.


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace:


	výkon	2 x 1000 W / 4(, k< 1%


	THD	0,03% / 1 kHz


	TIM	0,03% / 50 Hz, 7 kHz


	odstup S/N	100 dB / lin


	frekvenční rozsah	35 - 22 000 Hz / (1dB , LF + HF filtr


	citlivost	1,55 V nesym, 0,707 V sym.


	rychlost přeběhu	60 V /(s


	tlumení	>300 / 1kHz


	rozměry	483 x 132 x 400 mm


	hmotnost	19 kg


	chlazení	nucené ventilátorem


	vstupy	Jack 6,3 + XLR sym. i nesym.


	výstupy	Speacon





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 
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Popis ovládacích prvků, obsluha zesilovače:





Zkontrolujte po vybalení, je-li síťový spínač vypnutý


Zdroj signálu (od vašeho mixážního pultu) napojte do vstupů zásuvek označených AUDIO INPUT přes konektory Jack (stereo pro symetrické připojení, mono pro nesymetrické připojení) nebo přes konektory XLR (symetrické připojení).


Reprosoustavy napojte na výstupní konektory Speacon. Pozor, žádný z výstupních vodičů nesmí být spojen s kostrou zesilovače (můstkové zapojení). Minimální použitelný průřez kabelů k reprosoustavám je 2 x 2,5 mm2.


Zapněte síťový vypínač a nastavte potřebnou hlasitost potenciometry na předním panelu tak, aby trvale nesvítili kontrolky LIMIT vykazující limitaci signálu (dosaženo max. výkonu zesilovače, signál začíná být zkreslován a limitován). Kontrolka SIGNAL Vás informuje o přítomnosti signálu na vstupu zesilovače.


Kontrolka PROTECT svítí několik sekund po zapnutí, nebo v případě poruchy, či tepelného přetížení. V tomto případě jsou rovněž odpojeny reprosoustavy od zesilovače, čímž se chrán
