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Úvodem :


Dostává se Vám do rukou equalizér RHYTMYX RYQ 152. tento přístroj je koncipován jako monofonní 2-kanálový, 2 x 15 pásem. Rovněž u tohoto equalizéru je možné nastavovat rozsah regulace na (6 nebo (12 dB. Filtrační obvody používají equalizačního principu s konstantním činitelem jakosti filtru Q při zachování 5% přesnosti frekvence.


Naše firma Vám děkuje za projevený zájem o toto zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace :


	počet pásem	2 x 15 pásem, 2/3 oktávový


	rozsah regulace 	( 6 nebo ( 12 dB


	vstupy	XLR symetr., Jack symetr., Cinch nesym.	


	výstupy	XLR symetr., Jack symetr., Cinch nesym.


	výstupní impedance	< 150 (


	max. výst. úroveň	+ 18 dBm / 600 (


	clip indikace	- 3 dB


	low cut filtr	20 Hz / 18 dB / oct.


	frekvenční rozsah	20 - 20 000 Hz


	THD + N	< 0,01%


	IMD	< 0,005%


	odstup S/N	110 dB / A


	odstup L/R	60 dB


	napájení	230V / 50 Hz


	rozměry	483 x 88 x 264 mm


	hmotnost	2,8 kg


Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 


�
Popis ovládacích prvků, obsluha:


�


Hlavní vypínač


Regulátor celkové výstupní úrovně


Spínač subsonického filtru 20 Hz / 18 dB/oct. a indikátor jeho zapnutí. Filtr tak omezuje frekvence pod 20 Hz, které zbytečně mohou zatěžovat zesilovač + reprosoustavy.


Přepínač rozsahu regulace na (6 dB nebo ( 12 dB. Daný sepnutý rozsah je indikován.


Spínač filtračních obvodů a indikátor jejich zapnutí. Jsou-li filtrační obvody vypnuty, prochází signál ze vstupu na výstup pouze přes výstupní zesilovač a není frekvenčně upravován. Toho můžete využít k porovnání equalizovaného a originálního signálu.


Indikátor limitace. Jednotlivé frekvenční regulátory je nutné nastavit tak, aby indikátor max. občas blikal, trvaly svit je nepřípustný, neboť tak dochází k většímu zkreslení signálu.


Jednotlivé regulátory úrovně na daných frekvencích.


�


Nastavení napájecího napětí - nastavte na 230 V / 50 Hz.


Pojistka - při výměně používejte 0,5 A / 240 V.


Odpojovač zemní smyčky. Nastavíte-li jej do polohy „FLOAT“, pak dojde k zařazení rezistoru do zemního svodu přístroje (kostra). Uvedeným způsobem můžete odstranit nežádoucí zemní smyčky, jež se obvykly projevují jako např. zvýšený síťový brum.


Výstupní konektory - XLR symetr., Jack symetr., Cinch nesym.





Je nutné podotknout, že nastavení hlasitostí na jednotlivých frekvencích je více méně záležitost zkušeností zvukaře. Nastavení totiž závisí na aktuálních akustických podmínkách a především na vlastnostech reprosoustav jakož i ostatních komponentů. Je tedy nutné znát vlastnosti použitých reproduktorů, jejich frekvenční rozsahy atd. a zároveň je nutné s nastavením jednotlivých úrovní experimentovat.
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