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Úvodem :


Stroboskop SL - 8221 je zařízení určené k vytváření krátkých opakujících se záblesků, přičemž se nabízí možnost regulace jejich frekvence. V případě, že budete potřebovat zvětšit výkon poskytovaných záblesků je možné spojit několik stroboskopů a vytvořit tak působivý efekt. Toto zařízení má možnost dvojího využití. Krátké regulovatelné záblesky můžete použít  v diskotéce nebo hudebním klubu, ale také k upozornění na Vaší firmu. Postavíte-li stroboskop např. do výlohy Vašeho obchodu, pak záblesky upoutají pozornost široké veřejnosti, která se tak stane Vašim dalším zákazníkem. Výhodou je viditelnost za dne.


Komfort obsluhy a působivost efektů lze vylepšit zapojením některého z ovládačů. Model 8221B oproti modelu 8221A umožňuje zapojit několik stroboskopů najednou do tzv. světelného hadu a dále rovněž umožňuje synchronizaci záblesků hudebním signálem.


Technické parametry stroboskopu, výbava :


�
viditelnost do 500 m


trvalý příkon 50 W


špičkový výkon záblesku max. 500 W


napájení 230 V / 50 Hz


regulace frekvence záblesků


vstup a výstup synchronizačního signálu (vhodné k zřetězení několika stroboskopů)


pojistka 2A


rozměry 240 x 220 x 175 (h) mm,


ovládač 8221A - výbava : zapnutí, regulace frekvence


ovládač 8221B - výbava : zapnutí, regulace frekvence, synchronizace hudebním signálem, zapojení až 4 stroboskopů, nastavení způsobu problikávání


�
Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním stroboskopu a ovládačů si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Výměnu výbojky by měl provádět zkušený servisní technik, jelikož hrozí nebezpečí úrazu vysokým napětím. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou úbytku napětí, zvýšeného rušení popř. zničení připojených ovládačů.  


Instalace stroboskopu


Vybalte stroboskop, balení musí obsahovat stroboskop, 4x podložku, 2x utahovací šroub.


Podle následujícího obrázku připevněte držák stroboskopu k tělu přístroje. Jedna podložka se nachází mezi utahovacím šroubem a držákem, druhá mezi držákem a stroboskopem. Strhněte ochranný papír na reflektoru.


Stroboskop zavěste na žádané místo. Šroub k zavěšení není výbavou.


Zakoupili jste-li ovládač 8221B, proveďte instalaci rozvodné jednotky pomocí vestavěného držáku.


Proveďte propojení s napájecí sítí a popř. ovládači, zakoupili-li jste je.
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Propojení


Stroboskop je možné propojit s ovládači SL-8221A nebo SL-8221B propojovacím kabelem SL-8221C, nebo také propojit stroboskopy mezi sebou. Samotné propojení je zobrazeno na následujících obrázcích. Vlastní ovládače mají vestavěn kabel, který propojuje ovládač a rozvodnou jednotku u modelu SL-8221B a ovládač a stroboskop u modelu SL-8221A.
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Obsluha stroboskopu a ovládačů


Obsluha stroboskopu spočívá v zapnutí stroboskopu pomocí spínače POWER. Regulace frekvence záblesků se provádí potenciom
