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Úvodem :


Laser SL - 9744 je zařízení k vytváření světelného efektu, který se stává z pohybujících obrazců vzniklých rotací dvou zrcadel, které odrážejí červený laserový paprsek. Efekty lze řídit podle reprodukované hudby, automaticky nebo manuálně pomocí 2 potenciometrů. Samotný světelný efekt umocníte, použijete - li mlhu. Zařízení je napájeno bateriově nebo přibaleným DC adaptérem. 


Laser SL - 9744  můžete použít na svých diskotékách, hudebních klubech barech jako interiérového efektu a pod. Velice doporučujeme použít několik přístrojů dohromady, čímž vytvoříte velice působivý efekt za minimální cenu.





Technická specifikace :


mobilní laser s výkonem 4,9 mW


16 přednastavených obrazců


režimy AUTO, MUSIC, MANUAL


možnost vytvořit až 100 obrazců manuálně


napájení bateriové (4 x typ AA) nebo síťové (adaptér DC 9V / 300 mA)


vestavěný držák laseru (odnímatelný)





Všeobecné podmínky :


Před připojením zesilovače si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dávejte pozor na padající předměty přes ventilační otvory přístroje. 


Je zdraví nebezpečné dívat se do ústí laseru, hrozí vážné poškození zraku !!


Instalace :


Nejprve provedeme mechanickou instalaci přístroje. V prvním kroku namontujte držák do těla přístroje, přičemž použijete 2 šrouby s hlavou pro manuální dotažení a 4 podložky. Následně zavěsíte laser do Vašeho stojanu světelné aparatury (upevňovací šroub do světelné rampy není výbavou laseru). 


Po mechanické instalaci je nutné zapojit napájení přístroje. Konektor adaptéru zasuneme do zdířky v levé zadní části přístroje. Zapnutím hlavního vypínače vyzkoušíme funkčnost laseru. Je zakázáno používat jiný adaptér napájení, než ten, který je přibalen.





Obsluha :


Obsluha je závislá na pozici přepínače režimu:


AUTO SPEED - obrazce se pohybují automaticky, vzhled obrazců se průběžně mění.


MUSIC - laser je nyní citlivý na hudební signál (vestavěný mikrofon). Laser na základě hudebního signálu (jeho nízkých frekvencí) mění vzhled obrazců.


MANUAL SPEED - můžete měnit vzhled obrazců dle vlastního vkusu, obrazec zůstane po nastavení dvěma potenciometry v pravé zadní části přístroje zachován.
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