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Úvodem :


po zakoupení reproduktorových soustav regálového či stojanového typu stojíte před problémem, jak zajistit správnou polohu Vašich reprosoustav. Pro optimální poslech je nutné, aby reprosoustavy spolu s hlavou posluchače tvořily rovnostranný trojúhelník, a aby vysokotónové reproduktory  byly ve výšce uší posluchače. Zde nabízené stojany efektových reprosoustav jsou určeny jako podstavec pod reprosoustavy menších objemů, jako jsou efektové reprosoustavy pro systémy domácího kina, nebo satelitní reprosoustavy systémů využívajících subwooferu. Široké rozpětí výšek, odhmotňovací nožky s možnosti aretace a výborný design jsou hlavní předností nabízených modelů. Pár stojanů je dodáván jako stavebnice v rozloženém stavu.


Dodávané modely :


Kat. č.:�
výška �
dolní podstava�
horní podstava�
�
15 205�
200 mm�
280 x 280 mm�
220 x 220 mm�
�
15 210 �
400 mm�
280 x 280 mm�
220 x 220 mm�
�
15 215�
600 mm�
280 x 280 mm�
220 x 220 mm�
�
15 220�
800 mm�
280 x 280 mm�
120 x 160 mm�
�
12 225�
900 mm�
280 x 280 mm�
120 x 160 mm�
�
Stojan (1 ks) zahrnuje :


	dřevovláknité desky a desky MDF


	8 vrutů ke sešroubování stojanu


	4 odhmotňovací samolepky


 4 odhmotňovací aretovací nožky


 příchytky kabelu + hřebíčky


Všeobecné podmínky  :


Před  samotným sestavením stojanu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy stojany neumývejte lihem nebo ředidly. Stojany nesmí být instalovány na přímém slunci nebo na místě s vyšší teplotou či vlhkostí. Při instalaci dbejte všeobecně platných zásad umisťování reprosoustav.


Montáž  stojanu : 


Samotná montáž 1 ks stojanu je zobrazena na následujícím obrázku a je maximálně jednoduchá. Po vybalení nejprve sešroubujeme přibalenými vruty spodní podstavu a nohy. Poté přistoupíme k přišroubování horní podstavy. Vruty pořádně dotáhněte. Ze spodní podstavy zašroubujte aretovací nožky, přičemž matici dotáhněte tak, aby se nožka netočila. Na zadní stranu je možné naklepnout příchytky kabelu, do kterých předem vsadíme přívodní reproduktorový kabel. Dále na horní podstavu nalepte odhmotňovací samolepky, jejichž horní vrstvu rovněž obnažte a na tyto samolepky položte reprosoust
