
WB 80

Objem ozvuènice = 50 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 70 x 210 mm
Dolní mezní kmitoèet = 26 Hz

Æ

WB 80

Objem ozvuènice = 15 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 55 x 185 mm
Dolní mezní kmitoèet = 46 Hz

Æ

WB 80

Objem ozvuènice = 20 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 60 x 200 mm
Dolní mezní kmitoèet = 39 Hz

Æ

WB 80

Objem ozvuènice = 10 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 55 x 300 mm
Dolní mezní kmitoèet = 53 Hz

Æ

WB 80

Objem ozvuènice = 35 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 70 x 210 mm
Dolní mezní kmitoèet = 32 Hz

Æ

NÁVRHY BASSREFLEXOVÉ
OZVUÈNICE

NÁVRHY BASSREFLEXOVÉ
OZVUÈNICE

Návrhy jsou provedeny v závislosti na pou�itém reproduktoru (1ks) a na zvoleném èistém objemu ozvuènice.



WB 100

Objem ozvuènice = 20 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 60 x 150 mm
Dolní mezní kmitoèet = 46 Hz

Æ

WB 100

Objem ozvuènice = 30 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 70 x 160 mm
Dolní mezní kmitoèet = 39 Hz

Æ

WB 100

Objem ozvuènice = 45 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 70 x 150 mm
Dolní mezní kmitoèet = 32 Hz

Æ

WB 100

Objem ozvuènice = 60 l

Bassreflexový nátrubek = 1 x 70 x 140 mm
Dolní mezní kmitoèet = 28 Hz

Æ

8“ (200 mm) basový reproduktor
• papírová membrána s PE povlakem

• koš z AL slitiny, feritový magnet
• 35 mm kmitací cívka na kaptonovém formeru

• výkon 70 / 120 W
• impedance 4

• frekvenèní rozsah 35 - 2 000 Hz / -5 dB
• citlivost 86 dB / 1W, 1m

• fs = 32 Hz, Re = 3,2 , Qts = 0,33,
Vas = 31 l, Bl = 9,7 N/A, Le = 1,3 mH

• vnìjší rozmìry 208 × 105 mm
• instalaèního otvoru 183 mm

• montá�ní materiál a vodièe souèástí
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WB 80
• 10“ (250 mm) basový reproduktor

• papírová membrána s PE povlakem
• koš z AL slitiny, feritový magnet

• 35 mm kmitací cívka na kaptonovém formeru
• výkon 100 / 150 W

• impedance 4
• frekvenèní rozsah 35 - 1 500 Hz / -5 dB

• citlivost 88 dB / 1W, 1m
• fs = 36 Hz, Re = 3,6 , Qts = 0,36,

Vas = 32,4 l, Bl = 14 N/A, Le = 1,6 mH
• vnìjší rozmìry 270 × 148 mm
• instalaèního otvoru 1236 mm

• montá�ní materiál a vodièe souèástí
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WB 100


