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Úvodem :


Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 100, který je „nejmenším“ modelem z řady zesilovačů WS. 


Stereofonní zesilovač typu Tonsil WS 100 umožňuje připojení širokopásmového či vícepásmového systému. Dovoluje kvalitní produkci s ohledem na výkon signálu, snadnou montáž a obsluhu zesilovače v automobilu. Užití nalezne především k ozvučení prostřednictvím méně výkonných reproduktorů ve dveřích či zadním platu automobilu. Zesilovač je určen k elektroinstalaci s ukostřeným mínusovým pólem akumulátoru s napětím 12 V.


Děkujeme, že jste si vybrali právě výrobek fy. DEXON, a pevně věříme, že s ním budete plně spokojen.
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Výbava zesilovače :


indikátor zapnutí


reproduktorové a linkové vstupy


reproduktorové výstupy 


regulátor vstupní citlivosti zesilovače


napájecí svorkovnice 


pozlacené konektory


tepelná a elektronická pojistka


pozvolné spínání napájení





Technické parametry :


výstupní výkon 	2 x 30  W rms


zátěž 	> 4 (


frekvenční rozsah 	20 - 30 000 Hz


odstup	S/N 70 dB


vstupní impedance 	10 k( / 100 (


vstupní citlivost 	200 mV - 3 V


napájení 	11 - 16 V DC


rozměry 	179x49x133 mm


�



Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním autozesilovače si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou úbytku napětí, zvýšeného rušení popř. zničení připojených komponentů.  
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Instalace :


Zesilovač je kompletován s montážními šroubky a podložkami. Při montáži zesilovače pamatujte na to, že za provozu se zesilovač ohřívá, proto je nutno zabezpečit jeho dokonalé chlazení. Nejvhodnějším místem pro instalaci je zadní nebo boční stěna zavazadlového prostoru. Je nutné dbát na to, aby do přístroje nevnikla voda, nebo jiná kapalina, která by mohla být příčinou požáru, nebo úrazu el. proudem.  








Připojení zesilovače :


�


Reproduktorový výstup levý


Reproduktorový výstup pravý 


Vodič spínacího napětí propojte na výstup autorádia nebo equalizéru obvykle nazvaného „antenna lead“, který generuje spínací napětí. Není-li tento výstup k dispozici, lze tento vodič napojit na zapalování automobilu. Zesilovač se sepne pouze po zapnutí autorádia a zbytečně tak nevybíjí baterii, když autorádio není zapnuto.


Zde připojte plus pól (12 V) akumulátoru.


Zde připojte mínus pól, doporučujeme vést přímo od akumulátoru.


Indikace „ v provozu“


Linkový vstup / CINCH, RCA pravý


Linkový vstup / CINCH, RCA levý


Regulátor citlivosti. Před spuštěním doporučujeme nastavit na minimum.


Reproduktorový  vstup levý - použijte pouze pro autorádia bez linkových vstupů. Použijte pouze tuto variantu nebo připojení prostřednictvím RCA vstupů


Reproduktorový  vstup pravý - použijte pouze pro autorádia bez linkových vstupů. Použijte pouze tuto variantu nebo připojení prostřednictvím RCA vstupů





Obsluha zesilovače :


Obsluha tohoto zesilovače je naprosto minimální. Jako indikátor zapnutí slouží LED dioda.  Nastavit lze vstupní citlivost zesilovače (tu nastavte na takovou úroveň, aby nejhlasitější reprodukce nebyla ještě zkreslená - cca na 2/3). 


Zapojení do můstku zde není možné.
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