Úvodem:

Aktivní reprosoustava BS 2084 je určena k mobilnímu ozvučování řečnických aplikací a je osazena standardně modulem zesilovače ZS 300. 

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:

- 2 x 8“ reproduktor + výškový tlakový reproduktor

- uzavřená ozvučnice se zesilovacím modulem

- vstup MIC konektorem Jack 6,3 (nesymetricky) a LINE konektorem XLR (symetricky)

- regulace hlasitosti pro LINE a MIC vstup

- 3-pásmový frekvenční korektor  15 dB

- indikace zapnutí

- výkon 90 W rms / 170 W max.

- výstup 50 W rms / 8  pro další reprosoustavu

- ekv. citlivost 98 dB / 1W, 1m

- frekvenční rozsah 90 - 20 000 Hz / ± 10 dB

- max. hladina akust. tlaku SPLmax 118 dB / 1m

- zkreslení zesilovače THD 0,01

- odstup S/N 80 dB 

- vstupní úrovně 20 mV / MIC, 300 mV / LINE

- rozměr zesilovacího modulu 132 x 398 mm

- reprosoustava vybavena ochrannými rohy, gumovými nožkami, páskovým madlem, protikusem na stojan

- vyztužená ozvučnice potažena černou potahovou tkaninou

- napájení 230 V AC / 50 Hz

- rozměry 340 x 660 x 290 mm

- hmotnost 19 kg

Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vibracemi, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 


Instalace přístroje:
Reprosoustavu můžeme, postavit na stůl, nebo upevnit na trojnožku, jelikož tato je vybavena protikusem pro tento stojan.

Popis ovládacích prvků, obsluha:
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MIC INPUT -  tímto konektorem napojíme mikrofon nesymetricky

LINE INPUT - tímto konektorem napojíme zdroj hudebního doprovodu

MIC LEVEL - regulátor úrovně pro mikrofon

LINE LEVEL - regulátor úrovně pro hudební doprovod

TREBLE - frekvenční korektor pro výšky

BASS - frekvenční korektor pro basy

OUTPUT TO SPEAKER - možnost napojení dalšího reproduktoru, max. 50 W / 8 (
ON / OFF - hlavní vypínač

FUSE - pojistka, vyměňujte pouze za stejný typ.

Obsluha:

Propojte externí zdroje signálu Mic a Line, příslušné regulátory hlasitosti dejte na minimum, zapněte mikrofon a následně zapněte hlavní vypínač. Pomocí indikátoru vedle hlavního vypínače se ujistěte, že napájecí napětí je dostatečné. Pomalu zvyšujte hlasitosti, doporučuji začít od podkresové hudby, následně nastavte hlasitost pro mikrofon tak, aby mikrofon ještě nevazbil (pískání). Nakonec nastavte barvu zvuku frekvenčními korektory. Po ukončení provozu přístroj hlavním vypínačem vypněte.
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