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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

CERTIFIKAT TYPU

Czech

evidenéni éislo 01.961.708/10/07/02/0
vydany vyrobci:

DEXON CZECH s.r.o.
Na Novém poli 381/5
CZ - 733 01 Karvina — Staré Mésto
IC: 25899783

na vyrobek:
Nazev: Ozvucovaci systém
Typové oznaceni: Velky systém Jedia / Dexon
Misto vyroby: DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5

733 01 Karvina — Staré Mésto

u kterého byla provedena certifikace dle certifikatniho schématu Pokyn ISO/IEC
87 - systém 3 v souladu s certifikaénim systémem TUV SUD Czech a jejichz
vysledky jsou uvedeny ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo 904/70/10/BT/IZ/E
ze dne 22.06.2010.

Vyse uvedeny typ vyrobku spliuje aplikovatelné pozadavky nasledujicich
predpist/ normativnich dokumentd, které byly zakladem pro jeho hodnoceni:
CSN EN 60065:2003 +A1:06+A11:09 (idt EN 60065:2002+A1:06+A11:08),
CSN EN 60849:1999 (idt EN 60849:1998), CSN EN 55103-1:1998
(idt EN 55103-1:1996), CSN EN 50130-4:1997+A1:99+A2:03 (idt EN 50130-4
:1995+A1:98+A2:03), CSN EN 61000-3-2 ed.3:2006+A1:10+A2:10
(idt EN 61000-3-2:2006+A1:09+A2:09), CSN EN 61000-3-3 ed.2:2009
(idt EN 61000-3-3:2008).

Tento certifikat plati do: 08.07.2015

Podrobnosti a podminky platnosti jsou uvedeny v pfiloze tohoto certifikatu, ktera
tvofi jeho nedilnou soucast a obsahuje 1 stranu.

V Praze, dne 08.07.2010

vedouci ceptifikagniRo organu

TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 Prague 4, Czech Republic



Priloha k Certifikatu typu ev.¢. 01.961.708/10/07/02/0

Vzorek vyrobku byl k hodnoceni a certifikaci typu pfinlasen dne 01.04.2010.

Certifikat byl vystaven na zakladé podkladl objednatele: objednavka ze dne 01.04.2010,
certifikaci ze dne 01.04.2010, nize uvedena vyrobni a privodni technicka dokumentace.

U vyrobce vyrobku bylo provedeno posouzeni systému fizeni vyroby zaméfené na prvky
zajidtujici pokratovani shody vyrobkl s poZadavky certifikace. Vysledky jsou uvedeny ve zprave o
hodnoceni TUV CZ evidenéni &islo 1901/70/04/BT/IZ/E z 23.12.2004 (zakazka €.990/70/2004) a v
Zaznamu o dozoru vyrobniho mista z 13.05.2010 (zakazka ¢.428/70/2010).

Podrobné technické Gdaje charakterizujici typ vyrobku:

Napajeci napéti: 230V

Frekvence: 50 Hz

PFikon: max 3680 VA pfi napdjeni pohyblivym pfivodem s vidlici 230 V / 16 A
Zalozni napajeni: 24 V DC (akumulatory o kapacité dle mnozstvi napojenych pfistroji a nutné

doby zalohovani — viz. dokumentace)
Tfida ochrany: |
Systém - sestava: apajeci soustava, zaloha napajeni, chlazeni:
JEP 352U - napajet
JPD 322AU - distributor napajeni
JAB 112A - kontrolér chlazeni racku
zaloZni akumulatory 24 V
distribuce audio signalu a dat:
JRG 220AU - reléovy spinac zon
JSS 120A - spinac z6n aktivni
JDR 104 - pfijima¢ pfepazkovych mikrofont
JRA 051A - prepazkovy mikrofon s vybérem
JMA 1410 - mixazni pult do racku
napojeni na EPS:
JES 120AU - pfijimac a spinac¢ poplachovych zprav
JEU 211AU - alarmova jednotka
JEU 211AM - samplerova karta alarmové jednotky
koncové zesilovace, zaloha zesilovacu, kontrola okruhu, onitoring:
JPA 2240DP + JPA 480DP- koncovy zesilova¢ s monitoringem
FD 20 - detekéni karta pro zesilovace fady DP
JFS 381U - pfepinag zalozniho zesilovace (JFS 381)
JSC 132AU - kontrolér okruh( digitalni (JSC 132A)
JSC 132 - card karta pro kontrolu 8 zon
JMU 307A - monitorovaci zesilovaé
JCU 160 - kontrolér systemu

Seznam dllezitych €asti technické dokumentace:
Dokumentace uvedena ve Zpravé o hodnoceni evidenéni Cislo 904/70/10/BT/IZ/E ze dne
22.06.2010.

Podminky platnosti

Certifikat plati pouze pro svého majitele a pro vyrobky a vyrobni mista v ném uvedena.

Prenaseni certifikatu jeho majitelem na tfeti osoby je nepfipustné, stejné jako pouzivani
certifikatu tfetimi osobami.

Zmény vyrobku oproti certifikovanému provedeni je tfeba neprodiené sdélit TUV SUD Czech. Tato
okolnost miiZe u&init dalsi pokradovani certifikatu zavislé na dodate¢ném posuzovani shody.
Dozor nad fadnou funkci systému fizeni vyroby u vyrobce provadi TUV SUD Czech na zakladé
uzaviené smlouvy o kontrolni ¢innosti ve IhGté 1 krat ro¢né.

Tento certifikat plati po dobu 5 let od data vystaveni a je na vyzadam obnovitelny.

Tento certifikat Ize kopirovat pouze vcelku, véetné vSech pfiloh.

K tomuto certifikatu nebylo zfizeno pravo uzivani znagky TUV SUD Czech.

Maijitel certifikatu se zavazuje vést zaznamy o vSech pripadnych stiznostech tykajicich se souladu
vyrobkll s pozadavky pfedpisi a norem a dat tyto zaznamy certifikaénimu organu TUV SUD
Czech k dispozici.

V blize neuvedeném (reklama, pouZivani zkusebni znacky a certifikatd) se fidi Vseobecnym|
podminkami pro certifikaci vyrobkl v platném znéni.

1. strana pfilohy



