�� VLOŽIT CDraw5  ����
Úvodem:


Zesilovače řady JMA jsou elektronická zařízení, která umožňují zesilovat jeden stereofonní nízkofrekvenční signál. Dále je možné zesilovače použít v můstkovém provozu. Díky své nenáročné obsluze a komfortní výbavě, ale také díky rozmanitosti různých výkonů najde uplatnění  především pro ozvučování diskoték, hudebních klubů, ale také menších hudebních těles. Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technické parametry:


Výstupní výkon (20-20000Hz,THD=0.03%,8()


JMA-300N	2x110 W


JMA-600N	2x230 W


JMA-900	2x300 W


Výstupní výkon (20-20000Hz,THD=0.03%,4()                                         


JMA-300N	2x150 W


JMA-600N	 2x350 W


JMA-900	2x450 W


Výstupní výkon (20-20000Hz,THD=0.03%,8(,můstek)                            


JMA-300N	1x300 W


JMA-600N	1x700 W


JMA-900	1x920 W


Frekvenční rozsah ((0.(1dB,1W,8()	10 - 50 000 Hz


Vstupní citlivost	1.6 V


Vstupní impedance	15 k(


THD (1kHz)	( 0.02 %


IMD (60 Hz,7kHz)	( 0.02 %


Tlumení	( 200


Rychlost přeběhu	( 23V/(s


Rozměry	88 x 483 x 370 mm


Hmotnost


JMA-300N	11.2 kg


JMA-600N	14 kg


JMA-900	14.4 kg





Všeobecné podmínky:


Před zprovozněním zesilovače si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 


�
Popis ovládacích prvků, obsluha:


Uvedený popis platí dle obrázku uveřejněného v anglické verzi návodu.


Přední strana přístroje:


PWR - Led diody žluté barvy, indikující zapnutí zesilovače. 


CLIP - Led diody červené barvy, indikující limitaci zesilovače. Tato indikace je založena na velikosti zkreslení výstupního signálu. Tyto indikátory mohou max. blikat, jejich trvalý svit je nepřípustný (v tomto případě je nutné snížit výstupní úroveň).


SIG - Led diody zelené barvy indikující přítomnost vstupního signálu zesilovače. 


PROTECT - Led dioda červené barvy indikující odpojení reprosoustav, ke kterému mohlo dojít buď přehřátím nebo zkratem na výstupních svorkách. Tyto indikátory rovněž svítí cca. 3 sec. po zapnutí přístroje (stabilizace pracovních bodů).


POWER - Spínač pro zapnutí zesilovače. Než zesilovač zapnete, regulátory hlasitosti musí být v nulové poloze, jinak může dojít k zničení připojených reprosoustav. 


CHANNEL 1,2 - Regulátory hlasitosti pro levý a pravý kanál.


Zadní strana přístroje: 


INPUT MODE - Přepínač režimu provozu monofonního (můstkového) nebo stereofonního.


INPUT CONECTORS - Konektory JACK 6.3 (nesymetrický vstup, možnost napojení dalšího zesilovače) a XLR (symetrický vstup).


VÝSTUPNÍ TERMINÁLY - Šroubovací terminály pro připojení levého a pravého kanálu reprosoustav. Konektor Speacon použijte pro napojení reprosoustavy, provozujete-li zesilovač v můstkovém režimu (popř. reprosoustavu zapojte mezi + svorky z každého kanálu).


AC FUSE - Při výměně pojistky použijte následující hodnoty:  4A/JMA-300N, 7A/JMA-600N, 10A/JMA-900. 


AC IN - Euro zásuvka pro připojení kabelu napájení AC 230 V / 50 Hz.





Nejprve zapněte síťovou šňůru do zásuvky, regulátory hlasitosti nastavte na minimum, zapojte reprosoustavy, zdroj signálu a zapněte hlavní vypínač. Po malé chvíli nastavte regulátory hlasitosti na požadovanou úroveň, přičemž dávejte pozor na indikátory limitace (viz. Bod 2).


Zesilovače JEIL


 JMA-300N, 600N, 900











