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Úvodem :


Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou kloubový držák nové konstrukce a s novou povrchovou úpravou, který umožňuje upevnění reprosoustavy na stěnu či strop. Samotná instalace je velice jednoduchá a následná manipulace s upevněnou reprosoustavou nabývá díky možnosti natáčení ve všech směrech na variabilitě. Děkujeme, že jste si vybrali právě výrobek fy. DEXON, a pevně věříme, že s ním budete plně spokojen.


� VLOŽIT CorelDraw.Graphic.7  ���


2 x příruba na reprosoustavu�
�
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2 x příruba na stěnu�
�
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2 x kulový čep�
�
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2 x pouzdro kulového čepu�
�
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2 x mezikus�
�
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8 x vrut černěný 3,5 x 25�
�
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8 x vrut pozinkovaný 3,5 x 35�
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8 x hmoždinka ( 6�
�
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1 x upínací metrický klíč�
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1 x upínací imbusový klíč�
�
V balení páru kloubových držáku naleznete :





Všeobecné podmínky :


Před  samotným sestavením kloubových držáků si pozorně prostudujte celý návod k použití. Prosím zkontrolujte zda balení obsahuje všechny díly ve správném počtu. Nikdy držáky neumývejte lihem, ředidly či jinými agresivními látkami. Kloubové držáky nesmí být instalovány na místě s vyšší teplotou či vlhkostí. Při instalaci dbejte všeobecně platných zásad umisťování reprosoustav.


Sestavení kloubového držáku :


Vybalte všechny potřebné díly k sestavení kloubových držáků.


Pokud kulový čep, pouzdro kulového čepu a mezikus není zkompletován, proveďte sestavení následujícím postupem (body 3 a 4). 


Kulový čep vsaďte do pouzdra kulového čepu.


Kulový čep zašroubujte do mezikusu, přičemž k dotažení použijte upínací metrický klíč.


Mezikus zašroubujte do příruby na stěnu.
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Výše uvedeným postupem získáte kloubový držák, kde rozteč obou přírub činí 115 mm. 


Kloubový držák ale může být i kratší, nepoužijete-li mezikus, a kulový čep vešroubujete přímo do příruby na stěnu. V tomto případě rozteč přírub bude činit  pouhých 80 mm.
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Kloubový držák je možné i prodloužit. Nyní je nutné dokoupit další mezikus a zašroubovat jej na kombinaci kulový čep - pouzdro kul. čepu - mezikus. Rozteč přírub nyní je 151 mm.
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Dále se nabízí možnost nepoužít přírubu na stěnu. Tuto možnost využijete, když kloubový držák upevňujete např. do ocelové konzoly. Konec mezikusu (nebo kulového čepu) je vešroubován do Vašeho ocelového rámu či reprosoustavy se zalisovanou maticí M6.


Nyní máme zašroubovaný závitový konec mezikusu do příruby na stěnu.


Připravte si otvory v reprosoustavě a ve zdi, na kterou chcete kloubový držák upevnit. Přírubu na reprosoustavu přišroubujte na reproduktorovou skříň a přírubu na stěnu s mezikusem, pouzdrem kul. čepu a kulovým čepem připevněte na stěnu. Je-li zeď dřevěná, nemusíte použít hmoždinky. Šroubky a hmoždinky jsou součástí balení.


Konec příruby na reprosoustavě vsaďte do pouzdra kulového čepu. Pomocí upínacího imbusového klíče dotáhněte červíkové šroubky v pouzdru kul. čepu.


Natočte reprosoustavu do požadovaného směru a dotáhněte červíkové šroubky v pouzdru kul. čepu. Při natáčení reprosoustavy dbejte všeobecných zásad ozvučování.


Proveďte elektrické propojení reprosoustavy.





Kloubový držák satelitních reprosoustav











