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Úvodem :


Mixážní pult SMX-406 je elektronické zařízení, které umožňuje  směšovat 4 monofonní signály, které je možno zapojit jak symetricky tak nesymetricky. Díky své nenáročné obsluze najde uplatnění  především pro ozvučování hudebních klubů, ale také menších hudebních těles.


Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technické parametry :


�
Výstupní úroveň sluchátkového výst.	200 mV / 8 (


THD	0,3 %


Frekvenční rozsah	20 - 20 000 Hz / ( 0,5 dB


Odstup S/N vstupu a výstupu (symetrický)	67 dB


Odstup S/N vstupu a výstupu (nesymetrický)	42 dB


Odstup S/N vstupu AUX	24 dB


Odstup S/N výstupu AUX	59 dB 


Rozměr	301x218x85mm


Hmotnost	2.5 kg





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním mixážního pultu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 
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Popis ovládacích prvků, obsluha :





 Uvedený popis platí dle obrázku uveřejněného v anglické verzi návodu.





PEAK INDICATOR LED - Led dioda indikuje přebuzení při nastavení vstupní citlivosti.


TRIM CONTROL - Regulátor nastavení vstupní citlivosti  vstupu.


TREBLE CONTROL  - Regulátor nastavení výšek v rozsahu +15dBa-15dB.


BASS CONTROL - Regulátor nastavení basů v rozsahu +15dBa-15dB.


EFFECT CONTROL - Regulátor úrovně do efektové cesty.


PAN CONTROL - Tímto regulátorem můžete plynule řídit panoramu.


VOLUME CONTROL - Regulátor nastavení hlasitosti.


AUX CONTROL - Regulátor nastavení hlasitosti patřičného vstupu AUX.


EFFECT SEND - Regulátor úrovně vysílaného signálu do efektového zařízení.


EFFECT RETURN - Regulátor úrovně z efektového zařízení.


LEFT MASTER VOLUME - Regulátor maximálního vybuzení pro levý kanál.


RIGHT MASTER VOLUME - Regulátor maximálního vybuzení pro pravý kanál.


HEADPHONE - Regulátor hlasitosti pro sluchátka.


POWER ON/OFF - Spínač pro zapnutí přístroje.


POWER ON LED - Led dioda indikující zapnutí přístroje.


Dále na mixážním pultu naleznete:


Regulátory hlasitosti celkové výstupní úrovně. Je možno provozovat dva celkové výstupy, např. druhý pro buzení subwooferu.


Výstupní konektory - zde provedete propojení na zesilovač.


Zemnící svorku pro gramofony.


Vstupní konektory pro CD přehrávač nebo gramofon.


Síťový napájecí přívod 230 V / 50 Hz.


Výstupní konektor pro připojení nahrávacího zařízení.


Pojistku 0,5 A.





Veškeré nemikrofonní vstupy jsou realizovány jako stereofonní, tudíž je nutno signálové zdroje připojit oběma kanály. 


V případě že mixážní pult nefunguje, zkuste vyměnit hlavní pojistku, jenž jistí napájecí část mixážního pultu.


Vstupní citlivost nastavíme tak, že výstupní regulátor nastavíme na 0 dB, vstupní regulátory cca. na 3/4 a citlivost nastavíme  na takovou úroveň, aby led diody PEAK nesvítily. Nyní již regulujeme vstupní hlasitost pouze regulátory ad 7. Špatně nastavená vstupní citlivost se projevuje jako zkreslený výstupní signál (příliš vysoká hodnota) nebo jako příliš „zašuměný“ signál ( příliš nízká hodnota).


Mixážní pult
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