81063 - LEPIDLO pro čalounění boxů


Popis: lepidlo na bázi kaučuku a umělých tvrdidel vnehořlavém rozpouštědle Nebezpečné látky: 750-09-2 dichlormetan, Xn, R 40


První pomoc při zasažení:


Nadýchání: osobu přemístíme na čerstvý vzduch, případně řízené dýchání, teplo. Při pokračujících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nutná stabilizovaná poloha. Kontakt s kůží: postižené místo ihned důkladně omyjeme v mýdlové vodě a opláchneme. Vniknutí do očí: oči vyplachujeme tekoucí vodou po několik minut, konzultujeme s lékařem. Požití: nevyvolávat zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informace pro lékaře: možné symptomy . závratě, žaludeční a střevní potíže, omámení.


Opatření proti možnému poškození:


Ochrana životního prostředí: nevylévejte lepidlo do odpadního systému nebo do volné přírody. Osobní ochranné pomůcky: pro těkavé materiály, pracovat ve větraném prostředí. Při působení par, aerosolu nebo prachu respirátor. Nepoužívat zdrojů ohně. Způsob čistění: v případě rozlití doporučujeme lepidlo vetřít do savého materiálu (např. do pilin, písku,chemických prostředků na bázi hydrovápenatých křemičitanů atd.). Hasící prostředky: rozprašovaná voda, CO2, nebo práškový hasicí přístroj. V případě požáru možnost vývinu CO, HCl, fosgen.


Skladovací a manipulační podmínky:


Manipulace: při práci zajistěte dostatečné větrání a odsávání v místnosti. Nekouřit, nepoužívat zdrojů ohně, zamezit elektrostatickým výbojům Skladování: zkontrolujte větrání skladu. Skladování většího množství na jednom místě nedoporučeno. Lepidlo skladujte v původních hermeticky uzavřených obalech v suchu a chladu.


� VLOŽIT CorelDraw.Graphic.7  ���


�
81063 - LEPIDLO pro čalounění boxů


Popis: lepidlo na bázi kaučuku a umělých tvrdidel vnehořlavém rozpouštědle Nebezpečné lát
