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Úvodem :


Vážený zákazníku, právě jste si zakoupil reprosoustavy řady Maestro, které patří k tomu nejlepšímu, co naše firma v oblasti HiFi může nabídnout. Reproduktorové soustavy Maestro 50 patří mezi satelitní reprosoustavy středních výkonů, naproti tomu modely Maestro 100 a 120 jsou centrální modely domácího kina pro umístění na televizor. Přednostmi těchto reproduktorových soustav jsou kvalitní zpracování ozvučnice, kvalitní reproduktory a především opravdu věrný zvuk, jehož frekvenční spektrum je maximálně vyrovnané. Celá série reprosoustav Maestro je koncipována tak, aby jednotlivé modely byly použitelné v různých kombinacích jak v systémech domácího kina, tak i v HiFi systémech. 


Doufáme, že s našimi reprosoustavami budete maximálně spokojen, a rovněž Vám přejeme příjemně strávené chvíle při sledování oblíbeného filmu prostřednictvím reprosoustav Maestro.


Technická data reproduktorových soustav :





�
Maestro 50�
Maestro 100�
Maestro 120�
�
Výkon max.: �
70 W�
100 W�
120 W�
�
Výkon nominální:�
40 W�
50 W�
60 W�
�
Impedance nominální:�
8 (�
6 (�
8 (�
�
Frekv. rozsah.:�
50 - 20 000 Hz�
40 - 25 000 Hz�
40 - 25 000 Hz�
�
Citlivost:�
83 dB / 1W, 1m�
85 dB / 1W, 1m�
87 dB / 1W, 1m�
�
Rozměry vnější VxŠxH mm:�
175 x 280 x 180�
440 x 180 x 308�
512 x 223 x 302�
�
Hmotnost:�
4 kg�
9 kg�
12 kg�
�
Počet pásem:�
2�
2�
2�
�
Konstrukce výhybky:�
bipolární + svitkové kondenzátory, cívky feritové + vzduchové�
�
Tlumení skříně:�
40 mm na stěnách, minerální vata�
�
Výbava reprosoustav:�
rámeček s průzvučnou tkaninou, návod + záruční list, silica granulát (proti vlhkosti), zadní štítek s tech. parametry, �
�
Druh ozvučnice:�
bassreflexová�
�
Konstrukce skříně:�
DTD (boky) + MDF (přední strana), 20 mm�
�
Tvar skříně:�
kvádr se zakulacenými hranami proti difrakci�
�
Povrchová úprava:�
palisandr�
�
Povrchová úpr. přední stěny:�
stříkaná technologie flock, barva černá�
�
Popis konstrukce :


Reprosoustava je vyrobena z dřevovláknitých desek a z materiálu MDF. Přední hrany jsou zaobleny - vyrovnáváme tak směrovou charakteristiku, která je jinak nevyrovnaná díky difrakci zvukové vlny. Ozvučnice je vytlumená minerální vatou a bassreflexový nátrubek je zaoblen z obou stran, to proto, aby jsme minimalizovali turbulentní proudění vzduchu při vyšších hlasitostech. Středotónové a basové reproduktory mají polypropylénovou membránu s polygumovým závěsem, který vykazuje vysoké hodnoty tlumení, naproti tomu výškový reproduktor má titanovou kalotu, jenž vykazuje perfektní impulzní odezvu. Výhybka používá kvalitní součástky a samotné zapojení koriguje impedanční charakteristiky připojených reproduktorů. 


 Všeobecné podmínky :	


Před  instalací a připojením reproduktorových soustav si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy skříň reprosoustavy neumývejte lihem, ředidly či jinými agresivními látkami. K čištění povrchu doporučujeme používat měkký hadřík a prostředky určené k čištění nábytku. Zbytečně reprosoustavu nevystavujte přímému slunci nebo naopak mrazu - hrozí nebezpečí poškození membrány nebo kmitajících systémů reproduktorů, na škodu je rovněž prašné prostředí. Příliš vysoká vlhkost může způsobit zhoršení dynamických vlastností, v krajním  případě poškození membrány. Nedopusťte, aby se do vnitřních prostor reprosoustavy dostaly cizí předměty, které by mohly poškodit vnitřní elementy. Používejte zesilovače s takovým výkonem, který bude zaručovat bezpečný provoz jak pro reprosoustavy tak i pro zesilovač. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zničení zesilovače. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do zapojení reprosoustavy, její konstrukce, což může být v konečném případě důvodem ke ztrátě záruky. Zásadně nerozpojujte svorkovnici, či jinak nezasahujte do kabeláže za provozu zesilovače. Reprosoustava je zdrojem magnetického pole, které může být nebezpečné televizní obrazovce.


�


Instalace a připojení reprosoustav :


Správná instalace reproduktorové soustavy je bezesporu nejdůležitějším krokem k získání  věrné reprodukce akustické nahrávky. Našim úkolem je rozmístit reprosoustavy tak, aby jsme z našeho poslechového prostoru udělali něco, co se bude blížit ideálu. Největším nepřítelem je nábytek - nejenže neumožňuje ideální rozmístění soustav, ale navíc zapříčiňuje odrazy zvukových vln a rezonance.
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�


 Aby bylo dosaženo opravdu věrné reprodukce je zapotřebí soustavu umístit tak, aby výškový reproduktor byl ve výšce uší při běžném poslechu. V případě soustavy Maestro 50 nezbude nic jiného než soustavu umístit na stojan. Současně je třeba dávat pozor na dostatečnou vzdálenost soustav - jsou-li reproduktorové soustavy příliš blízko sebe, zužuje se stereofonní báze a tím i levopravá lokalizace hudebních nástrojů. Optimální je vzdálenost 2,5 ÷ 3 m. Ozvučnice soustavy zároveň musí být dostatečně vzdálená od stěny (min 30 cm) a před reproduktorovou soustavou nesmí být žádné překážky. Soustavu zásadně neumísťujte do poliček na skříňky a pod. Někdy se může stát, že poslechová místnost nebude zrovna obdélník. I v tomto případě existuje řešení, které  je vyobrazeno na následujících obrázcích. 


�





Soustavu je dobré rovněž umístit na odhmotňovací jehly (hlavně v případě objemnějších typů, např. Maestro 130), které zamezí pronikání  basových rezonancí do podlahy. Jelikož reprosoustava Maestro 50 je využitelná i jako efektová v domácím kinu, doporučujeme použít kloubové úchyty, které dovolí požadované nasměrování soustavy k divákům. 


Centrální reprosoustavy se obvykle umísťují na televizní přijímač - pro reprosoustavu to znamená magneticky odstínit reproduktory, aby nedocházelo k poškozování televizní obrazovky. To se projeví barevnými skvrnami v obraze.


Reprosoustavy se připojují k zesilovači pomocí svorkovnice (zezadu reprosoustavy). Důležité je dodržet stejnou polaritu u obou reprosoustav (červená = (), aby soustavy byly sfázovány. Vzhledem k výkonu soustavy doporučujeme použít vodič s minimálním průřezem 2,5 mm2. Je-li soustava uvedeným systémem vybavena, můžeme připojení provést pro basový a výškový+středotónový reproduktor zvlášť (tzv. Bi-wiring, celkem 8 drátů / pár soustav, 1 zesilovač). Použijeme-li dva zesilovače pak hovoříme o propojení systémem Bi-ampling (celkem 8 drátů / pár soustav, 2 zesilovače). V uvedených případech vymontujeme přemostění ze svorkovnice a dolní pár svorek použijeme pro napojení bas. reproduktoru. V opačném případě (normální provoz, 4 dráty / pár soustav, 1 zesilovač) přemostění ponecháme. Při provozu dávejte  pozor na vysokotónový reproduktor - častou příčinou jeho zničení, bývají silně zdůrazněné vysoké kmitočty na zesilovači.


Reprosoustavy řady Maestro 50, 100, 120











