 Popis MC 100, MC 200:

Kondenzátorové mikrofony DEXON MC 100 a 200 jsou postaveny na bázi elektrostatického systému v kombinaci s vhodným akustickým impedančním přizpůsobením. Již samotný elektrostatický systém vykazuje kardioidní charakteristiku, ale díky jejímu tvaru a větší citlivosti, nedochází ke ztrátě citlivosti se zvětšováním vzdálenosti od zdroje zvuku tak, jako u klasických elektrodynamických typů. Z tohoto důvodu jsou vhodné zejména pro snímání hudebních nástrojů, ale také i řeči a zpěvu, kde se předpokládá větší pohyb, a právě na tomto pohybu zdroje zvuku je mikrofon méně závislý - mikrofon může být umístěn dále, obvykle kolem 30 cm. Frekvenční charakteristika patří k velmi vyrovnaným s mírným převýšením v oblasti vyšších kmitočtů. To pak dovoluje přenášet zvuk relativně věrně, bez většího zkreslení. Mikrofony MC 100 a 200 najdou své uplatnění při snímání strunných, dřevěných a bicích (činely) nástrojů.  Ke své funkci potřebuji tzv. fantomové napětí. To dodává mixážní pult nebo u modelu MC 100 také vestavěná baterie.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická data MC 100, MC 200:

- elektrostatický systém, ocelový tubus

- kardioidní směrová charakteristika

- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz

- citlivost - 45 dB / 3 dB

- výstupní impedance 200  ± 30% / kHz

- odstup S/N > 60 dB

- max. SPL 136 dB

- fantomové napětí 48 V nebo 9 - 52 V DC, také vestavěnou baterií AA 1,5 V

- životnost baterie > 1000 h

- výstupní konektor XRL, vypínač

- rozměry  28 x 204 mm, hmotnost 240 g
- elektrostatický systém , ocelový tubus

- hyperkardioidní směrová charakteristika)

- frekvenční rozsah 50 - 18 000 Hz

- citlivost - 45 dB 3 dB

- výstupní impedance 250  ±30% / 1 kHz

- odstup S/N > 60 dB

- max. SPL 136 dB

- fantomové napětí 48 DC V,  9 - 52 V DC

-¨rozměry  22 x 155 mm

- hmotnost 178 g

Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním mikrofonu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného fantomového napájení ve správné polaritě. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou úbytku napětí, zvýšeného rušení popř. zničení připojených komponentů.

Propojení MC 100, MC 200:

Mikrofony propojujeme pomocí symetrického stíněného kabelu XLR/XLR, který je součástí balení, do mixážního pultu. Ten musí poskytovat tzv. fantomové napětí, nebo můžete použít externí fantomový zdroj. Model MC 100 nemusí mít externí fantomové napájení, je-li použita baterie. Vypínač zde funguje pouze v režimu s baterii.

Popis MC 500

MC 500 je modelem určeným převážně pro snímání rozhovorů ať už s využitím u reportážních magnetofonů nebo video kamer. Hlavní rysy spočívají na vestavěné elektronice zabezpečující  fantomové napájení a také umožňující přepínání směrové charakteristiky mezi kardioidním a hyperkardioidním typem, z nichž první je určený pro snímání zblízka, druhý pro snímání z dálky. Hyperkardiodní charakteristika patří mezi štíhlejší, takže mikrofon MC 500 se hodí také pro snímání ve stálých ozvučovacích systémech, např. pro snímání sborů, akustických nástrojů atd.

Technická data MC 500:

- mikrofon s širokou horizontální kardioidní až hyperkardioidní směrovou charakteristikou pro snímání z větší vzdálenosti (sbory, akust. nástroje), také pro interview

- přepínání směrové charakteristiky, elektrostatický systém

- frekvenční rozsah 60 - 14 000 Hz

- citlivost - 45 dB / -30/  3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)

- výstupní impedance 500  / 1600   20% / 1 kHz

- max. SPL 136 dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)

- fantomové napájení také vestavěnou baterii AA 1,5 V

- výstupní konektor XLR, vypínač

- hmotnost 360 g

- součástí je propojovací kabel XLR/XLR, protivětrná ochrana a transportní kufřík

Propojení MC 500:

Mikrofon se propojuje symetricky do videokamer, mixážních pultů atd. Pozor, mikrofon funguje výlučně na baterii, fantomové napětí externí není možné dodávat. Kabel, který je i součástí balení, musí být symetrický s konektory XLR a stíněný.

Výměna baterie MC 100, MC 500:

Odšroubujte ocelový kryt mikrofonu a vložte tužkovou baterii 1,5 V AA ve správné polaritě. Použijte typ s dlouhou životností. Mikrofony odebírají v provozu malý proud cca 1 mA, nebezpečí tedy tkví především v samovybíjení baterie.

Popis MC 1000:

Mikrofon DEXON MC 1000 je kondenzátorový mikrofon s velkou membránou o tloušťce 3 m. Jeho bytelná a precizní konstrukce vyniká velmi malým vlastním šumem a velmi výbornou frekvenční charakteristikou, u které je patrný rozsah od 20 do 28 000 Hz / - 6 dB. Rovněž i maximální hladina zvuku SPL patří mezi vyšší. Opět i zde je mikrofon vybaven přepínatelnou směrovou charakteristikou, spínačem potlačení nízkých kmitočtů (potlačení tím pádem i proximity efektu), spínačem celkového útlumu o 10 dB a v kufříkovém balení najdete antivibrační držák (pavouk), zdroj fantomového napájení, obyčejný držák a protivětrnou ochranu. Svým velmi kvalitním přednesem je předurčen pro domácí i profesionální nahrávací studia, ať už v kooperaci s klasickým mixážním pultem či kvalitnější zvukovou kartou počítače. Své místo najde u snímání zpěvu a různých hudebních nástrojů, kde požadujeme velmi věrné sejmutí podávaného zvuku.

Technická data MC 1000:

- elektrostatický systém s dvěmi membránami, ocelový tubus

- kardioidní / hyperkardioidní / osmičková směrová charakteristika (přepínatelná)

- spínač útlumu -10 dB,spínač HP filtru k potlačení proximity efektu

- frekvenční rozsah 20 - 28 000 Hz / -6 dB

- citlivost - 31 dB / -33 / - 34 / 2 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 KHz)

- výstupní impedance 250  ±30% / 1 kHz

- vlastní šum 14 dB / @

- max. SPL 135 (145) dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)

- fantomové napětí 48 DC V   5 V 9 - 52 V DC

- hmotnost 590 g

- součásti je upevňovací antivibrační držák (pavouk), obyčejný držák, zdroj fantomového napětí, propojovací kabely, protivětrná ochrana a transportní kufřík

Propojení MC 1000:
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Propojení mikrofonu MC 1000 se opět provádí s pomocí fantomového zdroje. V tomto případě, narozdíl od typů MC 100 a 200, se fantomové napětí nedodává z mixážního pultu přímo, ale z fantomového zdroje, jak je ukázáno na obrázku. K propojení používáme stíněné kabely.

Popis MS 700:

Sada mikrofonů MS 700 řady MC a MB je sestavena tak, aby plnila požadavky na univerzální a přitom věrné sejmutí bicí sady. Zatímco mikrofony MC 200, kterými je sada, mimo jiné, vybavena, představili na jiné části katalogu, zbývá popsat mikrofony řady MB 400, 200, 100. Jejich hlavním posláním je sejmout zvuk z velkého bubnu („kopáku“), přechodových bubnů a malého bubínku („šroťáku“), ale také z tom-tom bubnů a pod. Uzpůsobeny jsou tak, že mají větší membránu, která dovoluje přenášet i nižší kmitočty (v rozsahu 40 - 10 000 Hz a 50 - 16 000 Hz), které z jisté míry kromě středních kmitočtů, určují výsledné zabarvení zvuku. Směrová charakteristika je kardioidní a citlivost se pohybuje na -58 a -54 dB  / 1V, Pa, 1kHz pro model MB 200 a 100. Výstupní impedance je 250 a 600 . Elektricky jsou mikrofony zakončeny konektorem XLR. Ke komfortu opět přispívá transportní kufřík.

- sada 7  mikrofonů pro ozvučení bicí soupravy

- 3 protivětrné ochrany na MB mikrofony

- 3 pevné držáky MC mikrofonu 

- 2 mikrofony MC 200 pro ozvučení činelů

- 3 mikrofony MB 200 pro ozvučení přechodových bubnů atd.

- 1 mikrofon MB 400 pro ozvučení velkého bubnu („kopáku“)

- 1 mikrofon MB 100 pro ozvučení malého bubnu atd.

- balení neobsahuje propojovací kabely

- velmi kvalitní provedení
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