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Úvodem :

Bezdrátový řečnický systém PAS-767 je dodáván s klopovým a náhlavním bezdrátovým mikrofonem, přičemž náhlavní využívá klopového vysílače. V zařízení je vestavěn zesilovač s reproduktorem a samozřejmě i nediverzní přijímač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu zde přispívá možnost bateriového napájení. Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobicu, ale i všude tam, kde je potřeba reprodukovat hudbu a mikrofonní signál s větších vzdáleností. Doporučujeme jej pro malé tělocvičny (aerobic), obchodní zástupce, prezentace, filmová natáčení (playback), učitele atd.
Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:

- zahrnuje klopový a náhlavní bezdrátový mikrofon

- nediverzní přijímač

- vstup pro další zdroj signálu s nastavením hlasitosti

- vestavěný zesilovač a reproduktor

- vhodné pro ozvučení prostor do 40 m

- výkon 20 W max.

- frekvenční rozsah 10 - 10 000 Hz

- odstup S/N 60 dB

- THD < 1%

- napájení AC 230 V  / 50 Hz a 12 - 18 V DC

- vstupní citlivost tuneru 2(V / 20 dB

- rozměry 190 x 240 x 160 mm

- hmotnost 2,5 kg

Všeobecné podmínky  :

Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 

1. Popis ovládacích prvků, obsluha :

2. Reproduktor

3. Indikátor zapnutí

4. Výstup pro nahrávání. Zde můžete zapojit kazetový magnetofon, či další zesilovač

5. Vstup pro další mikrofon nebo jiný zdroj signálu. Zde např. můžete připojit CD přehrávač

6. Regulátor hlasitosti pro 4.

7. Regulátor hlasitosti pro bezdrátový mikrofon. Nastavte do takové úrovně, aby nenastala zpětná vazba a reprodukce řeči byla srozumitelná.

8. Hlavní vypínač.

9. Přepínač citlivosti přijímače bezdrátového mikrofonu. Pokud signál z bezdrátového mikrofonu vypadává a je tak nekvalitní, přepněte přepínač na vyšší úroveň.

10. Napájecí konektor pro adaptér DC 12-18 V

11. Teleskopická anténa – nutno vysunout a experimentálně nasměrovat pro lepší příjem.

1.  Vysílač - klopový typ a náhlavní typ

2.  Povytáhněte kryt baterie a vložte 9V baterii ve správné polaritě.

3.  Připevněte si elektretový mikrofon na oděv, vlastní vysílač za opasek. Popřípadě náhlavní mikrofon HM nasaďte na hlavu, mikrofon nasměrujte před ústa.

4.  Zapojte elektretový mikrofon do vstupu MIC INPUT. Konektor zašroubujte.

5.  Tři polohy přepínače znamenají : 1 (OFF) - vypnuto mikrofon nevysílá, 2 (STANDBY) - zapnuto, mikrofon vysílá, audio signál není přenášen, 3 (ON) - zapnuto, mikrofon vysílá, audio signál je přenášen, normální provoz

6.  LED dioda indikuje, že mikrofon vysílá. Nesvítí-li v polohách zapnuto, je třeba vyměnit baterii.

7.  Do konektoru je možné zapojit i jiné druhy snímačů, např. kytaru atd. Vysílač vlastně funguje jak pro elektretové mikrofony, tak i pro elektrodynamické snímače.

8.  Při vlastním provozu je třeba se vyhýbat železným konstrukcím, které mohou způsobovat rušení.
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