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Úvodem :


Mixážní pult PR 1800 série Studio Pro slouží ke směšování 4 mikrofonních signálů v profesionálním nebo domácím využití. Jelikož je tento mixážní pult vybaven dvěma vstupy na kanál s různými citlivostmi ( 1 mV a 100 mV ), lze jej připojit i k takovým zdrojům signálu jako je CD přehrávač, tuner, nebo kazetový magnetofon. Zde je možný stereofonní, nebo monofonní provoz.


Technické parametry mixážního pultu :


	vstupní citlivost	vstup MIC - 1 mV


		vstup LINE - 100 mV


	výstupní úroveň	1 mV / zátěž 1 k(


	přebuditelnost	vstup MIC - > 250 mV


		vstup LINE - > 6 V


	zkreslení	< 0,5 %


	odstup S / N	> 55 dB


	frekvenční rozsah	20 ÷ 20 000 Hz / ( 2 dB


	napájení	9 V baterie, adaptér


	rozměry	55 x 270 x 160 mm


	hmotnost	930 g


Všeobecné podmínky :


�


Před připojením mixážního pultu si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou či vlhkostí, přístroj udržujte v čistotě. Používejte pouze předepsaného napájení - baterie 9V.  Není-li mixážní pult delší dobu v provozu, vyjměte napájecí baterii. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů a mix. pultu. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče, nebo také neopatrným přepólováním napájení. 





Připojení  napájení, výměna baterie :
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Mixážní pult může být napájen z vnitřního zdroje, kterým je destičková 9V baterie, nebo z vnějšího zdroje, kterým je AC /  DC adaptér. Výměnu baterie uskutečníme, jestliže svítí indikátor „Low Battery“ umístěný na horní straně mixážního pultu. Před samotnou výměnou baterie je potřeba zdemontovat spodní kryt. Chcete-li využít vnějšího napájení adaptérem, zasuňte nejprve koncovku do napájecího konektoru přístroje a po té samotný adaptér do zásuvky. Adaptér musí poskytovat usměrněné, vyfiltrované napětí 9V dostatečného výkonu.
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Signálové propojení :
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Výše uvedené obrázky ukazují možnosti propojení zdrojů signálu s mixážním mikrofonním pultem. První obrázek se týká připojení dvou stereofonních přístrojů. Každý kanál mix. pultu je využit buď jako levý, nebo pravý kanál sterea. Pravé kanály se dostávají na příslušný pravý výstup, levé na levý výstup. Přepínač je v pozici „stereo“. Druhý obrázek ukazuje propojení 4 stereofonních zdrojů jako monofonních vstupů (stereo vstup je konvertován do mono výstupu). Třetí obrázek popisuje připojení čtyř monofonních zdrojů, např. mikrofonů. Čtvrtý obrázek ukazuje propojení monofonních zdrojů jako stereofonních (monofonní signál se rozvětvuje do dvou kanálů). K rozvětvení bude potřeba tzv. „Y“ adaptér (tzv. kalhotky), přepínač je v pozici stereo. Poslední dva obrázky ukazují propojení výstupního signálu do zesilovače, nebo kazetového magnetofonu. Je potřeba si uvědomit, že mixážní pult poskytuje na výstupu úroveň 1 mV, a proto u zesilovače (kazetového magnetofonu) je nutné použít mikrofonního vstupu. Veškeré signálové propojení tvoří stíněné kabely opatřené konektory Jack 6,3 nebo 3,5 mm. Dále doporučujeme všechny připojené přístroje společně uzemnit, k čemuž slouží na zadní straně svorka GND.


Popis prvků mix. pultu :


indikátor vybití baterie


hlavní vypínač


režim stereo / mono - 2 stereofonní / 4 monofonní kanály


regulátory hlasitosti jednotlivých kanálů


mixážní pult PR 1800











