








�� VLOŽIT CDraw5  ���


�
Úvodem :


Zařízení typu PR 1900 série Studio Pro je zařízení určené k vytváření zvukového efektu typu REVERB (několikanásobné echo). Tento efekt dodává originálnímu zvuku silnou ozvěnu, u které je možné nastavit velikost zpoždění, počet jejího opakování a poměr hlasitosti vůči originálnímu signálu přivedeném na vstup zařízení. Využití takového efektu se předpokládá především u hudebních nástrojů a mikrofonu. Jelikož je toto efektové zařízení vybaveno dvěma vstupy s různými citlivostmi ( 0,4 mV a 100 mV ), lze ho připojit i k takovým zdrojům signálu jako je CD přehrávač, tuner, nebo kazetový magnetofon.


Technické parametry efektového zařízení :


	vstupní citlivost	vstup MIC - 0,4 mV / 600 (


		vstup LINE - 100 mV / 42 k(


	výstupní úroveň	100 mV  / vstup MIC


		7 mV / vstup LINE


	zkreslení	< 0,2 % / 400 mV out


	odstup S / N	> 50 dB / MIC, > 55 dB / LINE 


	frekvenční rozsah	20 ÷ 17 000 Hz / - 3 dB


		15 ÷ 30 000 Hz / - 3 dB


	zpoždění	5 ÷ 95 ms


	napájení	9 V baterie, adaptér


	rozměry	41 x 267 x 149 mm


	hmotnost	899 g


Všeobecné podmínky :


�


Před připojením efektového zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou či vlhkostí, přístroj udržujte v čistotě. Používejte pouze předepsaného napájení - baterie 9V.  Není-li zařízení delší dobu v provozu, vyjměte napájecí baterii. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů a efektového zař. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče, nebo také neopatrným přepólováním napájení. 





Připojení  napájení, výměna baterie :


�
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Efektové zař. může být napájeno z vnitřního zdroje, kterým je destičková 9V baterie, nebo z vnějšího zdroje, kterým je AC / DC adaptér. Výměnu baterie uskutečníme, jestliže svítí indikátor „Low Battery“ umístěný na horní straně efektového zař. Před samotnou výměnou baterie je potřeba zdemontovat spodní kryt. Chcete-li využít vnějšího napájení adaptérem, zasuňte nejprve koncovku do napájecího konektoru přístroje a po té samotný adaptér do zásuvky. Adaptér musí poskytovat usměrněné, vyfiltrované napětí 9V při odběru 300 mA.
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Signálové propojení :
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Výše uvedené obrázky ukazují propojení efektového zařízení se zdroji signálu a propojení výstupní signálové cesty. Je možné používat oba dva vstupy současně, protože dochází ke směšování signálů. Totéž platí pro výstupy, kde je možné budit současně dva další zařízení. Jednotlivé vstupy se od sebe liší vstupními úrovněmi (konektor Jack 6,3 mm poskytuje nižší úroveň - má vyšší citlivost). Třetí obrázek ukazuje propojení efektového zařízení s hudebním nástrojem, např. kytarou. Veškeré signálové propojení tvoří stíněné kabely opatřené konektory Jack 6,3 nebo 3,5 mm.
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Popis prvků efektového zařízení :


indikátor vybití baterie - svítí - li, pak vyměňte napájecí baterii za novou


hlavní vypínač


regulátor „microphone“ - slouží k regulaci hlasitosti vstupního signálu.


regulátor „delay“ - regulace zpoždění signálu, větší zpoždění znamená delší ozvěnu.


regulátor „repeat“ - regulace počtu opakování ozvěny.


regulátor „depth“ - regulace poměru originálního a zpožděného signálu. Je - li nastaven na minimum, pak slyšíte pouze originální nezpožděný signál
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