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Úvodem :


Dostává se Vám do rukou aktivní výhybka PYRAMID PR-3000. tato výhybka je koncipována jako stereofonní s výstupy a vstupy CINCH konektory. Může být využita pro 2-pásmový nebo 3-pásmový systém. Velmi dobrá kvalita signálu je předností tohoto modelu.


Naše firma Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace :


	vstupní impedance	>47 k(


	dělící frekvence basového pásma	50, 90, 180, 360, 720 Hz


	spodní dělící frekvence středového pásma	50, 90, 180, 360, 720 Hz


	horní dělící frekvence středového pásma	1, 2, 4, 6, 8 kHz


	dělící frekvence výškového pásma	1, 2, 4, 6, 8 kHz	


	strmost filtru	12 dB / oct.


	THD	< 0,01 %


	frekvenční rozsah	20 - 20 000 Hz


	odstup S/N 	90 dB


	napájení	230 V / 50 Hz


	příkon	6 W


	rozměry	480 x 60 x 200 mm


	


Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. 





Popis ovládacích prvků, obsluha :


�


Hlavní vypínač


Indikátor zapnutí


Přepínač dělící frekvence basového pásma 


Přepínač spodní dělící frekvence středového pásma 


Přepínač horní dělící frekvence středového pásma


Přepínač dělící frekvence výškového pásma


Regulátor úrovně basového pásma 


Regulátor úrovně středového pásma 


Regulátor úrovně výškového pásma 


Vstupní konektory - zde napojte výstup z mixážního pultu


Výstupní konektory - zde napojte zesilovač pro výškovou sekci


Výstupní konektory - zde napojte zesilovač pro středovou sekci


Výstupní konektory - zde napojte zesilovač pro basovou sekci


Svorka pro propojení země, k eliminaci síťového brumu. Napojte na např. na stojan RACK, či další ukostřené přístroje.


Přepínač pro určení napájecího napětí. Přepněte do pozice 230 V / 50 Hz.


Pojistka - při výměně používejte pouze předepsaného typu.


Napájecí přívod - napojte na 230 V / 50 Hz zásuvku.





Propojení:


Na straně 8 angl. verze návodu naleznete ukázku ozvučovacího řetězce. Ozvučovací systém zde obsahuje několik zdrojů signálu, dále jako sdružovací prvek je použit předzesilovač, jehož výstup je napojen na aktivní výhybku. Její výstupy jsou napojeny na 3 zesilovače zesilující jednotlivá pásma a budící jednotlivé sekce reproduktorů v reprosoustavách. V praxi můžeme použít i několikero reprosoustav, veškeré nízkoúrovňové propojení je provedeno stereofonně stíněnými vodiči.





Nastavení:


Na str. 6 a 7 anglické verze návodu můžete nalézt schéma zapojení pro buzení 3 nebo 2-pásmové kombinace, pomocí 3 nebo 2 zesilovačů a této aktivní výhybky.


případ ukazuje použití 3 pásmového systému, spodní dělící frekvence je nas
