 Úvodem :

Autozesilovač DEXON SAD-2050 je určen pro konstrukci autoozvučovacích systému, kde se požadují maximálně 2 kanály nebo 1 kanál, kdy zesilovač pak bude zapojen tzv. do můstku. Pro více kanálové ozvučení je potřebné zvolit více zesilovačů, popř. jiný model z nabídky naší firmy. Zesilovač SAD-2050 je konstruován s mosfet PWM DC/DC měničem s koncovým stupněm osazeným tranzistory. K zajištění bezporuchového provozu slouží tepelná a protizkratová ochrana a také pomalý náběh napájení, který šetří autoakumulátor. Komfort obsluhy zahrnuje pevně nastavenou subwooferovou výhybku (dolní propust), kterou můžeme spínat. Jak je obvyklé, zesilovač je vybaven plovoucími linkovými i reproduktorovými vstupy a v balení naleznete kompletní montážní materiál. 

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace :

- dvoukanálový autozesilovač s možností zapojení do můstku

- PWM mosfetový měnič napětí

- tepelná ochrana, ochrana proti zkratu na výstupu

- pomalý náběh na pájení

- aktivní výhybka pro subwoofer

- vstupy s plovoucí zemí

- reproduktorové i linkové vstupy

- výkon 2 x 50 W rms / 2 x 100 max.

- výkon v můstkovém režimu 100 W rms / 200 W max.

- minimální výst. impedance 4 

- odstup S/N > 90 dB

- frekvenční rozsah 20 - 40 000 Hz / -3 dB

- rozměry 256 x 54 x 192 mm

Všeobecné podmínky :
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[image: image4.wmf]Před zprovozněním systému si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení ve správné polaritě. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou úbytku napětí, zvýšeného rušení popř. zničení připojených komponentů.  

Instalace :

Zesilovač je kompletován s montážními šroubky a podložkami. Při montáži zesilovače pamatujte na to, že za provozu se zesilovač ohřívá, proto je nutno zabezpečit jeho dokonalé chlazení. Nejvhodnějším místem pro instalaci je zadní nebo boční stěna zavazadlového prostoru. Je nutné dbát na to, aby do přístroje nevnikla voda, nebo jiná kapalina, která by mohla být příčinou požáru, popř. zničení zesilovače
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Obsluha všeobecně:
1. Regulátor vstupní citlivosti. Nastavte tak, aby reprodukce nebyla zkreslená a zesilovač byl současně dostatečně vybuzen. Nastavení začínejte v pozici úplně vpravo a poté nastavte na Vašem autorádiu maximální hlasitost. Pak otáčejte regulátorem vst. citlivosti doleva, dokud reprodukce nebude zkreslená. Tento regulátor je pouze určen k stálému nastavení citlivosti, proto jej nepovažujte za regulátor hlasitosti. Hlasitost reprodukce volíte na autorádiu. Pozice vpravo odpovídá citlivosti 4,4 V, vlevo 0,18 V.
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Linkové vstupy. Zde připojíte signálový pár z autorádia či jiného zdroje signálu.

3. Reproduktorové vstupy. Nedisponuje-li vaše autorádio linkovým výstupem (konektory Cinch), můžete zesilovač signálově zapojit na stávající autoreproduktory paralelně. Jednotlivé piny zleva doprava: zelený levý +, žlutý levý -, oranžový pravý -, hnědý pravý +. K tomuto zapojení použijte konektor z balení.

4. Volba kmitočtového omezení - zapnutí aktivní subwooferové výhybky. V pozici vlevo je výhybka sepnuta a jsou propouštěny pouze nízké kmitočty. To je velmi vhodné pro buzení bas. reproduktorů a subwooferu. 
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Terminál pro připojení reproduktorů. Reproduktory lze zapojovat klasickým způsobem, jak ukazuje levý obrázek, nebo tzv. do můstku, kdy dva kanály budí jeden, jak ukazuje pravý obrázek. Toto zapojení (na panelu naznačeno jako „BRIDGE“) je zvláště vhodné k buzení monofonních subwooferů. Při zapojování kabelů, které v terminálech na boku zesilovače pořádně přitáhněte, dávejte pozor na vyznačenou polaritu. Také nezapomínejte na to, že připojený reproduktorový systém musí mít celkově min. 4 ( impedanci. Jinak hrozí zničení zesilovače
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Terminál pro připojení napájecích vodičů. Spínací vodič REM je obvykle veden spolu se signálovým párem (CINCH konektory), + (B+) a - (GND) je potřeba přivést vodičem s větším průřezem, doporučujeme min. 4 mm2. Vodič spínacího napětí propojte na výstup autorádia nebo equalizéru obvykle nazvaného „antenna lead“, který generuje spínací napětí. Není-li tento výstup k dispozici, lze tento vodič napojit na zapalování automobilu. Zesilovač se sepne pouze po zapnutí autorádia a zbytečně tak nevybíjí baterii, když autorádio není zapnuto.
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7. Pojistka, která chrání zesilovač a akumulátor. Používejte pouze předepsaný typ 20 A, náhradní je součástí balení.

8. Indikátor zapnutí zesilovače. Svítí, je-li zesilovač v provozu.

9. Indikátor sepnutí ochranných obvodů (svítí při přehřátí, poškození nebo přebuzení zesilovače, při zkratu atp.) Dokud není problém vyřešen, svítí tento indikátor a reproduktory jsou pomocí výstup. relé odpojeny od zesilovače

Obsluha zesilovače :

Obsluha tohoto zesilovače je naprosto minimální. Jako indikátor zapnutí slouží LED dioda.  Nastavuje se vstupní citlivost zesilovače (tu nastavte na takovou úroveň, aby nejhlasitější reprodukce nebyla ještě zkreslená) a je možné zapnout aktivní subwooferovou výhybku. V případě poruchy svítí příslušný indikátor. 
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