 Úvodem :

Dostává se Vám do rukou aktivní subwooferové tuby SCS 1200A, nebo 1250A popř. modul zesilovače SAW-1090, na kterém jsou aktivní tuby založeny. Tento modul užívá PWM měniče s mosfet tranzistory a oplývá bohatým komfortem obsluhy.

Naše firma Vám děkuje za projevený zájem o toto zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace SAW-1090:


počet pásem
2 x 15 pásem, 2/3 oktávový


výkon 
90 W rms


zatěžovací impedance
min. 4 


frekvenční rozsah
50 - 200 Hz / -3 dB


měnič
PWM s mosfet tranzistory


výbava
 linkový vstup s odbočkou na další zesilovač



 reproduktorový vstup, vstup pro spínací napětí



 regulátor hlasitosti



regulátor dělící frekvence



přepínač změny fáze 0°/180°



indikace LED diodou


ochrany
vestavěná pojistka napájení 20 A



vestavěná pojistka reproduktorů 5 A


rozměr čelního panelu
194 x 95 mm

Technická specifikace SCS 1200A, 1250A:

Bassreflexová ozvučnice. Basový reproduktor s ochranným rámečkem je mírně zapuštěný, reproduktor je tak lépe chráněn proti mechanickému poškození.  Na zadní straně se nachází modul zesilovače se všemi potřebnými připojovacími a ovládacími prvky (viz. modul subwooferového zesilovače SAW-1090) a bassreflexový nátrubek. Elektrické napojení provedete pomocí signálového páru (Kat. č.: 121018) a napájecích kabelů (Kat. č.: 12 967 a 12 968), na které instalujete v blízkosti akumulátoru pojistkové pouzdro (Kat. č.: 121034). Uchycení subwooferů se provádí pomocí řemenů.

- výkon 70 (80) W / 4 
- frekvenční rozsah 55 (40) - 200 Hz

- rozměry   275 x 450 ( 320 x 500) mm
-  basového reproduktoru 250 (200) mm

Všeobecné podmínky  :

Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče.

Montáž subwooferu BSS 1200 (A)

1. Připojte terminál subwooferu, popř. pokud máte aktivní verzi, připojte modul zesilovače.

2. Přišroubujte konzolku k vnitřnímu úchytu šroubkem M6 s pojistnou maticí.

3. Vložte subwoofer do prostoru pravého blatníku tak, aby se zaklesnul za prolis dna zavazadlového prostoru.

4. Vrchní část subwooferu dotlačte na doraz do prostoru blatníku.

5. Přes otvor  6,5 mm označte do vrchní hrany subwooferu místo pro vrut  6 mm.

6. Vrtákem  3 mm předvrtejte otvor hloubky 15 mm.

7. Do vzniklého otvoru zašroubujte vrut s podložkou  6 mm.

Blíže montáž objasňuje následující obrázek.
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Popis ovládacích prvků, obsluha:
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GAIN - nastavení vstupní citlivosti zesilovače, tím pádem i hlasitosti reprodukce. Postup nastavení provedete tak, že na autorádiu nastavíte maximální užívanou hlasitost (vzhledem k ostatním reproduktorům) a poté regulátor GAIN nastavíte tak, aby hlasitost subwooferu byla odpovídající zbytku ozvučení automobilu a aby zároveň nebyla zkreslená.

2. FREQ - nastavení dělícího kmitočtu vestavěné aktivní výhybky. Jedná se o filtr, který propouští signál o frekvencích do nastavené velikosti. Tento regulátor nastavujeme empiricky. Nezapomínejte na to, že čím širší spektrum na reproduktor přivádíme, tím více je namáhán. Proto, není-li třeba, nenastavujte regulátor příliš doprava.

3. PHASE - přepínač fáze. Nutno zkusit polohu, v jedné poloze budou nízké kmitočty silnější, subwoofer je pak vůči ostatním reproduktorům sfázován.

4. POWER - indikace zapnutí zesilovače

5. LINE IN - vstup nízkoúrovňového (linkového) signálu. Propojte s odpovídajícím výstupem vašeho autorádia, RCA konektory.

6. LINE OUT - jedná se o paralelní odbočku z LINE IN. Tento „výstup“ např. můžete použít pro napojení dalšího zesilovače.

7. HIGH LEVEL INPUT - vstup vysokoúrovňového (reproduktorového) signálu. Pokud vaše autorádio nedisponuje RCA (linkovým, konektory Cinch) výstupem, pak zesilovač napojíte prostřednictvím těchto vstupů, paralelně na autoreproduktory.

8. GND - připojení ukostření, minus pól, nejlépe přímo od akumulátoru. SENS - spínací vodič. Připojte na autorádio, které má obvykle výstup „antenna lead“, popř. na zapalování. Tímto vodičem se dálkově sepne modul zesilovače, pokud sepnete autorádio. Pokud je autorádio vypnuto, je vypnut i zesilovač, aby zbytečně nevybíjel akumulátor. BATT - připojení kladného pólu od akumulátoru. Pro napojení GND a BATT používejte vodiče větších průřezů, min 4 mm2.

9. FUSE - pojistka napájení 20 A. V případě poruchy vyměňte pouze za stejnou hodnotu.
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SAW 1090, SCS 1200A, 1250A, BSS 1200(A)
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