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�I. OBECNÝ POPIS

Zařízení je určeno k použití vně budov a objektů, na které chceme upozornit z velkých vzdáleností  (benzínová čerpadla, diskotéky apod.). Reflektor odolává povětrnostním podmínkám (déšť, sníh) a základem jeho konstrukce je světelný zdroj HMI - 2500. Základním principem světelného efektu je otáčející se kruh , jehož průměr lze průběžně měnit. Reflektor je sestaven ze dvou částí, a to hlavice a pohonu. Uživatel může pomocí vestavěných potenciometrů určovat podmínky a parametry činnosti zařízení. Světelné paprsky jsou při dobrých atmosférických  podmínkách viditelné ze vzdálenosti více než 16 km. V zařízení není použito laserového zdroje světla a tudíž nepodléhá řízení o zdravotní nezávadnosti.

II. TECHNICKÁ DATA

Rozměry 	815 x 570 x 840 mm	š x v x h 

Hmotnost 	87 kg

Příkon	3 500 W cos ( = 0,8

Napájení	220 V / 230 V, 50 Hz


Výbojk
a	HMI 2500W/GS OSRAM

svítivost 	240 000 lm

životnost výbojky	500 h

barevná teplota výbojky	6000 °K

Pracovní poloha pohonu 	horizontální	

Pracovní poloha hlavice 	horizontální +30 °, -5°

Chlazení	nucené vzduchem

III. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. INSTALACE POHONNÉ JEDNOTKY

Zařízení instalujeme vně objektu /střecha, terasa apod./ s využitím vhodně rovné plochy. O vhodnosti umístění rozhoduje několik faktorů :



 pevný, rovný podklad

 přístup ke zdroji síťového napětí 

 žádné rušivé vlivy pro okolí

 nedostupnost pro nepovolané osoby

 doporučujeme zařízení zastřešit



Pohonnou jednotku po umístění na vybraném 
místě 
patřičně zajistíme proti pohybu. Pro tento účel  je možno použít speciální packy / 4 ks. /, které jsou součástí zařízení. Tyto se montují na místo koleček. 

Pro napájení použijeme kabel CYKY 3x2,5 mm, z rozváděče jako samostatný zásuvkový okruh. Napěťová zásuvka je zcela hermeticky zatěsněna. Napěťovou instalaci má provést osoba náležitě způsobilá (vyhláška 50). Tato „servisní“ osoba odpovídá za elektrické připojení projektoru. Po elektrické instalaci je nutné provést revizi elektroinstalace.



2. MONTÁŽ HLAVICE SVĚTLOMETU

Hlavici umístíme na konzolu pohonné jednotky, propojíme kabelem s hermeticky těsnou zásuvkou, vidlici v zásuvce pořádně dotáhneme a 
hlavici 
zajistíme dvěma šrouby M10.











3. Montáž 
výbojk
y

sundáme kryt hlavice uvolněním šroubů M4


odstraníme
 zajišťovací pásky zrcadlového kužele

odšroubujeme imbusové šrouby M4 mosazné patice 
výbojk
y

vložíme volně 
výbojk
u tak, aby bez jakéhokoliv pnutí bylo možné sešroubovat patici, 
výbojk
u (skleněnou baňku) neuchopujeme holými rukami, neboť toto snižuje její životnost.

utáhneme šrouby patice - nejprve ze strany čočky světlometu, pak zezadu. Montáž 
výbojk
y provádíme velice opatrně a dotažení s velkým citem, aby se nepoškodila.

nasadíme zpět kryt hlavice a sešroubujeme šrouby M4

Je zakázáno zapínat projektor bez nasazeného krytu na hlavici!

4. Nastavení úhlu hlavice světlometu

Korekce nastavení úhlu hlavice světlometu provádíme pomocí dvou šroubů M10. Rozsah úhlů je dán výřezem pod šrouby. Omezení úhlu vyplývá z pracovní polohy výbojky, jež je horizontální.

IV. uvedení ZAŘÍZENÍ do provozu

Po ověření a kontrole napěťové instalace a montáže 
výbojk
y, můžeme přistoupit k zapnutí světlometu. 



Je zakázáno zapínat zařízení bez 
výbojk
y !!!

4 potenciometry slouží k nastavení zařízení a určení jejich pracovních podmínek:



- levý horní potenc. : regulace rychlosti otáčení zrcadlového kužele ( 0 - max. )

- pravý horní potenc. : regulace nastavení průměru vznikajícího prstence ( tzv. zoom )

- levý dolní potenc. : nastavení pracovního úhlu světlometu ( 0 - 180° )

- pravý dolní potenc. : regulace rychlosti otáčení světlometu ( 0 - max. )



Výše uvedené parametry volí uživatel dle individuálních potřeb. Pamatujme si, že pozice potenciometru na doraz vlevo znamená minimum.

V. Provoz zařízení

Hlavní jistič je spojen s vnějším teplotním čidlem, jehož úkolem je vypnutí jističe v případě vnitřní vysoké teploty. Cílem je ochrana zařízení světelného zdroje proti přehřátí. V okamžiku zapnutí se 
výbojk
a začíná rozehřívat a plného výkonu dosáhne teprve po uplynutí několika minut.  V tomto časovém rozmezí nesmíme zařízení vypínat. Pokud jsme nuceni z jakýchkoli důvodů zařízení vypnout, pak minimální doba klidu do dalšího zapnutí je 15 min.

Není dovoleno zapínat zařízení, je - li 
výbojk
a ještě teplá !!! Zkracuje se tím značně životnost 
výbojk
y.

V průběhu provozování zařízení je třeba co 2 měsíce:



 kontrolovat technický stav ventilátoru (čistit krycí síta )

 kontrolovat technický stav elektrických rozebíratelných spojů

 čistit (umýt) čočku

 čistit zrcadlový kužel



Životnost světelného zdroje podle fy. OSRAM je přibližně 500 h a po uplynutí této doby je třeba předpokládat výměnu 
výbojk
y za novou. Příliš dlouhé provozování může vést k poškození zařízení. Záruční i pozáruční servis včetně připojení a revize zajišťuje fa. DEXON.



SKY THRILLER 2500

oblohový projektor










