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Úvodem :


Dostává se Vám do rukou aktivní výhybka SVC-23, jež je určena pro ozvučovací systém s aktivním dělením pásem. Tato výhybka vyniká vysokým komfortem obsluhy a kvalitním provedením filtračních obvodů s možností použití jako 2-pásmové nebo 3-pásmové. Plynulé nastavení dělících kmitočtů a regulace úrovně umožňují přizpůsobit systém vlastnostem ozvučovaného prostoru a reprosoustav. Vřele Vám tuto výhybku doporučujeme ve spolupráci se všemi výkonovými zesilovači prodávanými firmou DEXON.


Naše firma Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.


Technická specifikace :


- 3-pásmová aktivní výhybka pro ozvučovací P.A. systémy


- možné použít i jako 2-pásmovou výhybku


- stereofonní


- strmost 12 dB /  oct., Linkwitz - Riley, state variable


- výstupní úroveň 1,5 V nesym.


- dělící frekvence LO-MID 100 - 1200 Hz plynule


- dělící frekvence MID-HI 1000 - 12000 Hz plynule


- frekvenční rozsah 20 - 20 000 Hz (-1 dB)


- odstup S/N > 90 dB


- napájení 230 V / 50 Hz, 24 V DC


- rozměry 44 x 483 x 130 mm





Všeobecné podmínky  :


Před zprovozněním výhybky si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 








�
Popis ovládacích prvků, obsluha :


Vstupní signál přivedete do konektorů označených IMPUT (stereo jack pro symetrické připojení, mono Jack pro nesymetrické připojení), výstupní signály odebíráme z konektorů OUT LO (basy), OUT MID (středy) a OUT HI (výšky), přičemž tyto připojíme na příslušné zesilovače.


Přepínačem na zadní straně zvolíme způsob provozu (2 nebo 3-pásmová výhybka).


Máme-li zvolen 2-pásmový režim, pak dělící kmitočet je určený regulátorem LO-MID, výstupní signály jsou pak na konektorech OUT LO (basy) a OUT HIMID (středovýšky). Ovládací prvky GAIN MID a MID-HI jsou v tomto případě nefunkční.


Máme-li zvolen režim 3-pásmové výhybky, pak dělící kmitočet je určený regulátory LO-MID a MID-HI a jednotlivé úrovně regulátory GAIN LO, GAIN MID a GAIN HI.





Je rovněž nutné podotknout, že nastavení hlasitostí a dělících kmitočtů je více méně záležitost zkušenosti zvukaře. Nastavení totiž závisí na aktuálních akustických podmínkách a především na vlastnostech reprosoustav. Je tedy nutné znát vlastnosti použitých reproduktorů, jejich frekvenční rozsahy atd. a zároveň je nutné s nastavením dělících kmitočtů a úrovní experimentovat.





Aktivní výhybka
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