Úvodem:

Bezdrátový řečnický systém WA-300RC je dodáván s klopovým a náhlavním bezdrátovým mikrofonem, přičemž používat lze i klasický (drátový) ruční mikrofon. V zařízení je vestavěn zesilovač s reproduktorem a samozřejmě i nediverzní přijímač bezdrátového mikrofonu. Ke komfortu zde přispívá kazetový magnetofon a možnost bateriového napájení včetně dobíjení. Uvedený systém je velmi vhodný např. pro cvičitelky aerobicu, řečníky, ale i všude tam, kde je potřeba reprodukovat hudbu nebo mikrofonní signál. 

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace:

- mini řečnický systém pro režie, aerobic, dealery, školení atd.

- vestavěný bezdrátový klopový mikrofon, kazetový přehrávač s nahráváním, reproduktor, zesilovač, teleskopická anténa  a akumulátory včetně automatického nabíjení

- možnost zavěšení na zeď a postavení na stojan

- další vstup LINE pro externí zdroj signálu

- 2 pásmový frekvenční korektor

- užívané frekvenční pásmo 160 MHz - 260 Mhz

- modulace FM s kompanderem, řízení oscilátoru krystalem

- výkon 25 W rms / 50 W max.

- výstup na další reproduktor s impedancí 8 nebo 16 
- dosah bezdrátového mikrofonu 50 m ve volném prostoru

- napájení 230 V / 50 Hz s automatickou detekcí

- akumulátorové napájeni 12 V / 2,2 Ah
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Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním zařízení si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vibracemi, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Používejte pouze předepsaného napájení. Není-li zařízení delší dobu v provozu, vypněte jej hlavním vypínačem popř. vypněte jej ze zásuvky. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejiž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. 

Instalace přístroje:

Řečnický systém můžeme pověsit na zeď, postavit na stůl, nebo upevnit na trojnožku, jak ukazuje obrázek.


Popis ovládacích prvků, obsluha :

1. Držadlo, které se dá sklopit.

2. Otočná teleskopická anténa

4. Kazetový magnetofon. Popis ovládacích prvků postupně zleva: Nahrávání (vlevo je navíc malá kontrolka, pro nahrávání současně zmáčkněte i následující knoflík pro přehrávání) Přehrávání - Převíjení zpět  - Převíjení vpřed - Otevírání dvířek s kazetou - Pauza (dočasné zastavení)
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Konektory pro připojení dalšího reproduktoru, přičemž vlevo se nachází konektor, který po zapojení vypne vnitřní reproduktor a vpravo konektor, který vypnutí vnitřního reproduktoru nezpůsobí. Připojovat lze pouze jednu reprosoustavu, ne současně dvě. Její impedance musí být min. 8 . Konektory se nachází pod otevíratelným krytem akumulátoru, za akumulátorem.

6.  Hlavní vypínač, má tři polohy: Vypnuto - Zapnuto - Dobíjení akumulátoru.
7. Akumulátor 12 V /2.2 Ah.  Akumulátor se dobíjí, je-li hlavní vypínač (6) v dané poloze. Nabíjení dále viz body (17) - (19).

8. Regulátory hlasitosti pro vstupy Mic1 a Mic2. 

9. Indikátory provozu vstupů Mic1 a Mic2.
10. Vstupní konektory Jack 6,3 mm pro externí mikrofony. Jakmile zapojíte do obou vstupů klasický drátový mikrofon, automaticky se odpojí bezdrátový klopový mikrofon.

11. Univerzální vstup pro napojení dalšího zdroje signálu, např. CD přehrávače. Opět konektor Jack 6,3 mm monofonní.

12. Linkový výstup např. pro další zesilovač, nebo pro nahrávání. Opět konektor Jack 6,3 mm monofonní.

13. Regulátor hlasitosti pro univerzální vstup.

14. Frekvenční dvoupásmový korektor pro nastavení barvy zvuku.

15. Indikace zapnutí přístroje. Svítí-li červeně, je vše OK, Svítí-li zeleně, napětí je nedostatečné a tudíž bude nutno poději dobít akumulátor, dále viz. (18).

16. [image: image3.wmf]Regulátor hlasitosti pro vestavěný kazetový magnetofon.

17. Indikace připojení napájení 230 V / 50 Hz, je možno zapnout dobíjení baterie na hlavním vypínači.

18. Indikace žlutou LED. Svítí - probíhá dobíjení akumulátoru, které jsme zapnuli  na hlavním vypínači. Bliká - je nutno okamžitě dobít akumulátor, tedy zapnout napájecí šňůru (19) a přepnout do dané polohy hlavní vypínač (6).

19. Napájecí šňůra pro napájení AC 230 V / 50 Hz. Pokud je zapnuta do zásuvky, můžete provozovat přístroj na toto napětí, nebo dobíjet akumulátor.

20. Místo pro uložení napájecí šňůry, či jiného příslušenství.

Obsluha:

Propojte externí zdroje signálu Mic1, Mic2, Aux, regulátory hlasitosti dejte na minimum, zprovozněte bezdrátový mikrofon a následně zapněte hlavní vypínač. Pomocí indikátoru (15) se ujistěte, že napájecí napětí je dostatečné. Pomalu zvyšujte hlasitosti, doporučuji začít od kazetového magnetofonu. Následně nastavte hlasitosti pro mikrofony, i pro bezdrátový. Nakonec nastavte barvu zvuku frekvenčním korektorem. Po ukončení provozu přístroj hlavním vypínačem vypněte.

[image: image4.png]5]

AUTO STOP SYSTEM

Meeting
Amplifier

MIC 1

MIC 1

BATIT LOW PRWER

e
CHARGE
© @ AC POWER SUPPLY @

| L UNSWITCHED

L SWITCHED

Speaker Output  8~16Q2
— B

AC 220V 50/60HZ

10

U

33
&)

16

18



Provozování bezdrátového mikrofonu:
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Nejprve zvolte, zda budete používat klopový mikrofon nebo náhlavní typ. Klopový mikrofon se připíná na kravatu cca 15 cm pod bradou. Náhlavní mikrofon upravte tak, aby mikrofonní vložka byla cca 4 cm od úst. Vodič od mikrofonu zapojte do vysílačky, kterou upevněte za opasek. Do prostoru (22) vložte 9V baterii ve správné polaritě. Na vysílačce zapněte vypínač (21) do polohy on. Je-li napětí baterie ve vysílači dostatečné, bude kontrolka poblíž vypínače svítit. Nyní mikrofon vysílá, což je indikováno na přístroji příslušnou zelenou LED (9). Hlasitost bezdrátového mikrofonu nastavíme regulátorem (8).

Dobíjení akumulátoru:

K dobíjení akumulátoru se rozhodneme po zapnutí přístroje hlavním vypínačem (6). Pakliže kontrolka (15) svítí zeleně, je napájení nedostatečné. Následně může začít blikat kontrolka (18), což znamená, že situace je již havarijní. Poté zapojte napájecí šňůru (19) do zásuvky 230 V / 50 Hz a přepněte hlavní vypínač do polohy nabíjení. Nabíjení se automaticky ukončí, což je indikováno svitem žluté kontrolky (18).
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